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2012 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΡΕΑΤΙΑ HDPE ΤΗΣ RAIN BIRD
Τα φρεάτια διασφαλίζουν την καλύτερη προστασία των βανών

 ■ Η μεγάλη φλάντζα με αυλακωτή δομή 
διασφαλίζει την καλύτερη προστασία 
των βανών

 ■ Οι μοναδικές οπές με δυνατότητα 
πρόσβασής τους με φτυάρι 
διευκολύνουν σημαντικά τις εργασίες 
σέρβις

 ■ Κατασκευάζονται από 100% 
ανακυκλώσιμα υλικά (μαύρα φρεάτια). 
HDPE.

 ■ Μοναδικά προστατευτικά με οπές στους 
σωλήνες διασφαλίζουν την ταχύτερη και 
ευκολότερη εγκατάσταση  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•	Αυτά	τα	χαρακτηριστικά	ισχύουν	για	τα	
φρεάτια	του	βασικού	μοντέλου	και	των	
μοντέλων	Jumbo,	Super	Jumbo,	Maxi	
Jumbo	και	του	στρογγυλού	10”

- Ο μοναδικός σχεδιασμός του προστατευτικού 
για την οπή μπουλονιού στο καπάκι αποτρέπει 
τη διείσδυση επιβλαβών ζώων στο φρεάτιο

- Η δυνατότητα πρόσβασης του κορμού με 
φτυάρι επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του 
καπακιού

- Συγκρατητήρες των προστατευτικών 
συγκρατούν με ασφάλεια τα προστατευτικά 
που έχουν αφαιρεθεί πάνω από το σωλήνα, 
κρατώντας μακριά τις ακαθαρσίες κατά την 
επίχωση

- Οι λοξότμητες άκρες του καπακιού το 
προφυλάσσουν από ζημιές που μπορεί να 
προκληθούν από τον εξοπλισμό φροντίδας του 
γκαζόν

- Αλληλοσυνδεόμενες βάσεις επιτρέπουν τη 
σύζευξη των φρεατίων μεταξύ τους για βαθιές 
εγκαταστάσεις

- Μια ειδική επιφάνεια στο καπάκι προορίζεται 
για την αναγνώριση της βάνας

•	 Διαστάσεις	και	πρόσθετα	
χαρακτηριστικά	ανά	μοντέλο
-	 	 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΕΙΡΑΣ	7”		 	
	 	 (VB-7RND)

Στρογγυλές	μονάδες	7”	(περιλαμβάνουν	
κορμό	και	καπάκι)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
18 εκ. επάνω διάμ. X 22,9 εκ. Υ X 25,02 εκ. 
κάτω διάμ.
Σε δύο πλευρικά ανοίγματα τοποθετούνται 
σωλήνες διαμέτρου έως και 40 χλστ. 
VB-7RND: Μαύρος κορμός και πράσινο 
καπάκι

-	 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΕΙΡΑΣ	10”		 	
	 (VB-10RND)
	 Στρογγυλές	μονάδες	10”		 	 	
	 (περιλαμβάνουν	κορμό	και	καπάκι)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
27,0 εκ. επάνω διάμ. X 25,4 εκ. Υ X 35,0 εκ. 
κάτω διάμ.
Τέσσερα ισαπέχοντα προστατευτικά 

συγκρατούν σωλήνες διαμέτρου έως και 40 
χλστ. (η επέκταση δεν έχει προστατευτικά)
VB-10RND-H: Μαύρος κορμός και πράσινο 
καπάκι με εξαγωνικό μπουλόνι ασφάλισης
VB-10RND-B: μόνο κορμός
VB-10RND-L: μόνο καπάκι
VB-10RND-PL: μόνο καπάκι με ένδειξη «μη 
πόσιμο»

-	 	 ΒΑΣΙΚΗ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	ΣΕΙΡΑ	(VB-STD)
	 	 Βασικές	μονάδες	(περιλαμβάνουν		 	
	 	 κορμό	και	καπάκι)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 
59,0 εκ. Μ x 49,0 εκ. Π x 30,7 εκ. Υ
Δύο μεγάλα κεντρικά προστατευτικά 
συγκρατούν σωλήνες διαμέτρου έως 75 χλστ. 
και έντεκα προστατευτικά συγκρατούν 
σωλήνες διαμέτρου έως και 40 χλστ.
VB-STD-H: Μαύρος κορμός και πράσινο 
καπάκι με εξαγωνικό μπουλόνι ασφάλισης
VB-STD-B: μόνο κορμός
VB-STD-L: μόνο καπάκι
VB-STD-PL: μόνο καπάκι με ένδειξη «μη 
πόσιμο»

Βασική	επέκταση	6”	(μόνο	κορμός)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
50,8 εκ. Μ x 37,5 εκ. Π x 17,1 εκ. Υ
VB-STD-6EXT-B: Βασική επέκταση 6”, μόνο 
μαύρος κορμός

-	 	 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	ΣΕΙΡΑ	JUMBO	(VB-JMB)
	 	Μονάδες	Jumbo	(περιλαμβάνουν		 	
	 	 κορμό	και	καπάκι)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
70,1 εκ. Μ x 53,3 εκ. Π x 30,7 εκ. Υ
Δύο μεγάλα κεντρικά προστατευτικά 
συγκρατούν σωλήνες διαμέτρου έως και 75 
χλστ. (Η επέκταση δεν έχει προστατευτικά). 
VB-JMB-H: Μαύρος κορμός και πράσινο 
καπάκι με εξαγωνικό μπουλόνι ασφάλισης
VB-JMB-B: μόνο κορμός
VB-JMB-L: μόνο καπάκι
VB-JMB-PL: μόνο καπάκι με ένδειξη «μη 
πόσιμο»

Επέκταση	Jumbo	6”	(μόνο	κορμός)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
62,0 εκ. Μ X 45,5 εκ. Π X 17,1 εκ. Υ
VB-JMB-6EXT-B: Επέκταση jumbo 6”, μόνο 
μαύρος κορμός
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ΦΡΕΑΤΙΑ HDPE ΤΗΣ RAIN BIRD
Τα φρεάτια διασφαλίζουν την καλύτερη προστασία των βανών

-	 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	ΣΕΙΡΑ	SUPER	JUMBO		 	
	 (VB-SPR)
	 Μονάδες	Super	Jumbo		 	 	
	 (περιλαμβάνουν	κορμό	και	καπάκι)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
84,1 εκ. Μ X 60,6 εκ. Π X 45,7 εκ. Υ
Δεκατέσσερα προστατευτικά 
συγκρατούν σωλήνες διαμέτρου έως και 
75 χλστ.
Περιλαμβάνει δύο μπουλόνια από 
ανοξείδωτο ατσάλι και κλιπ για την 
ασφαλή σύνδεση του καπακιού στον 
κορμό
VB-SPR-H: Μαύρος κορμός και πράσινο 
καπάκι με 2 εξαγωνικά μπουλόνια 
ασφάλισης
VB-SPR-PL: μόνο καπάκι με ένδειξη «μη 
πόσιμο»

-	 	 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	ΣΕΙΡΑ	MAXI	JUMBO		 	
	 	 (VB-MAX)
	 	Μονάδες	Maxi	Jumbo		 	 	
	 	 (περιλαμβάνουν	κορμό	και	καπάκι)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
102,5 εκ Μ X 68,9 εκ. Π X 45,7 εκ. Υ
Δεκαοκτώ προστατευτικά συγκρατούν 
σωλήνες διαμέτρου έως και 75 χλστ.
Περιλαμβάνει δύο μπουλόνια από 
ανοξείδωτο ατσάλι και κλιπ για την 
ασφαλή σύνδεση του καπακιού στον 
κορμό
VB-MAX-H: Μαύρος κορμός και πράσινο 
καπάκι με 2 εξαγωνικά μπουλόνια 
ασφάλισης
VB-MAX-PL: μόνο καπάκι με ένδειξη «μη 
πόσιμο»

Αλληλοσυνδεόμενες βάσεις για 
βαθιές εγκαταστάσεις

Το προστατευτικό για 
την οπή μπουλονιού 
αποτρέπει τη διείσδυση 
επιβλαβών ζώων όταν 
δεν χρησιμοποιείται το 
μπουλόνι

Πρόσβαση της οπής με το 
φτυάρι για εύκολη αφαίρεση 
του καπακιού

Οι αυλακωτές πλευρές 
διατηρούν τη δομική 
ακεραιότητα όταν το 
φορτίο είναι βαρύ

Η μεγάλη φλάντζα 
σταθεροποιεί το φρεάτιο, 
εξαλείφοντας την ανάγκη 
για τοποθέτηση κάποιου 
μπλοκ ή τούβλου, 
παρέχοντας μεγαλύτερη 
αντοχή στα πλάγια

Ενσωματωμένα 
προστατευτικά και 
στις τέσσερις πλευρές

Οι συγκρατητήρες των 
προστατευτικών 
συγκρατούν στη θέση τους 
τα προστατευτικά κατά την 
επίχωση

Η λειτουργία 
αλληλοσύνδεσης ασφαλίζει 
δύο φρεάτια μαζί, 
συνδέοντάς τα μεταξύ τους 
από τις βάσεις τους για 
βαθιές εγκαταστάσεις

Οι λοξότμητες άκρες του 
καπακιού προφυλάσσουν από 
ζημιές που μπορεί να 
προκληθούν από τον εξοπλισμό 
φροντίδας του γκαζόν

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•	 Τα	μοντέλα	VB-STD-CA	και	VB-JMB-CA		

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN 124 κατηγορίας B125 (12,5t) σχετικά 
με φορτία όταν υποβάλλονται σε δοκιμή 
αυτόνομου φορτίου ανεξάρτητα από την 
επίχωση. Κατάλληλα για περιοχές 
προσβάσιμες σε όλα τα αργοκίνητα 
οχήματα.

ΜΟΝΤΕΛΑ
VB-Lock-P: Μπουλόνι με πενταγωνική 
κεφαλή για όλα
τα καλύμματα φρεατίων της Rain Bird εκτός 
από το VB-7RND
71P51186: Κλειδί ανύψωσης και υποδοχή
ασφαλείας με πενταγωνική κεφαλή (2 σε 1)
VB1419L + VB-STD-CA: τυπικού μεγέθους
κουτί + μαλακό κάλυμμα & ατσάλινο πλαίσιο
VB1220L + VB-JMB-CA: μεγέθους jumbo
κουτί + μαλακό κάλυμμα & ατσάλινο πλαίσιο

Μπουλόνι με πενταγωνική κεφαλή2 σε 1 στο κλειδί ανύψωσης 

Κάλυμμα από μαλακό σίδηρο και ατσάλινο πλαίσιο

-  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
	 	 (ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΑ)

VB-LOCK-P: Μπουλόνι με πενταγωνική 
κεφαλή (0,9 X 5,7 εκ.), ροδέλα και κλιπ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ	ΣΕΙΡΑΣ	STP	PLUS
Προγραμματιστής εσωτερικού χώρου 4, 6, 9 στάσεων για οικιακή χρήση

 ■ Ο ευκολότερος και πιο εύχρηστος 
προγραμματιστής της βιομηχανίας 
άρδευσης. Είναι τόσο εύκολος στο 
χειρισμό, που δεν χρειάζεται να 
διαβάσετε καν τις οδηγίες.

 ■ Ο εύκολος τρόπος πρόσβασης όλων των 
προγραμμάτων «με μια ματιά» σας 
επιτρέπει να δείτε όλες τις πληροφορίες 
χρονοδιαγράμματος ποτίσματος για κάθε 
ζώνη ταυτόχρονα στον πίνακα όψης του 
προγραμματιστή.

 ■ Ανεξάρτητος έλεγχος ζώνης που 
προσφέρει ευελιξία στη διαχείριση των 
διαφόρων αναγκών κάθε ζώνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ο προγραμματιστής STP Plus σας επιτρέπει να 

επιλέξετε πολλαπλές ανεξάρτητες ώρες 
έναρξης την ημέρα (με ενάρξεις που επιλέγει 
ο χρήσ της) σε κάθε ζώνη ξεχωρισ τά, 
βοηθώντας σας να διατηρείτε υγιή το γρασίδι 
και τον κήπο σας

- Η ποσοστιαία εποχιακή ρύθμιση σας επιτρέπει 
να αυξήσετε ή να μειώσετε εύκολα τους 
χρόνους άρδευσης ανάλογα με τις ανάγκες

- Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχής, μπορείτε 
εύκολα να διακόψετε το χρονοδιάγραμμα 
ποτίσματος για έως 72 ώρες χρησιμοποιώντας 
τη λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής

- Η λειτουργία άμεσου ποτίσματος σας επιτρέπει 
απλώς να χρησιμοποιήσετε πρόσθετο νερό για 
την άρδευση μίας ζώνης ή όλων των ζωνών 
χωρίς να επηρεάζεται το προηγουμένως 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα

- Για να σας βοηθήσει στη διαχείριση των 
περιορισμών ποτίσματος, ο προγραμματιστής 
μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να ποτίζει 
συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας

 Το χρονοδιάγραμμα άρδευσης αποθηκεύεται 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με χρήση 
μη πτητικής μνήμης

- Διατίθενται πρόσθετοι ακροδέκτες των 24 volt 
στο μπλοκ ακροδεκτών για τη σύνδεση ενός 
α σ ύ ρ μ α το υ  α ι σ θ η τ ή ρ α  βρ οχ ή ς  ( δ ε ν 
περιλαμβάνεται)  ή άλλων ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•	 Ρύθμιση	ζώνης:
 - 0 - 240 λεπτά σε αυξομειώσεις ενός 

λεπτού.
 - 0 – 480 λεπτά με ενεργοποιημένη τη 

λειτουργία ποσοστιαίας εποχιακής 
ρύθμισης.

•	Ώρες	έναρξης:
 - Έως και 4 ώρες έναρξης (αυξομειώσεις 

των 15 λεπτών) μπορούν να 
αντιστοιχιστούν σε κάθε ζώνη.

 - Σε περίπτωση που έχουν 
προγραμματιστεί ίδιες ώρες έναρξης, 
θα ποτίσουν η μία μετά την άλλη 
αυτόματα.

•	 Χρονοδιάγραμμα	ημέρας
 - Κάθε ζώνη μπορεί να ποτίζεται σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό ημερών 
(εβδομάδα 7 ημερών) ή σε λειτουργία 
ΜΟΝΩΝ ή ΖΥΓΩΝ ημερών.

•	 Καθυστέρηση	λόγω	βροχής
 - Ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα 

άρδευσης μπορεί να διακοπεί για έως 
και 72 ώρες (σε αυξομειώσεις των 12 
ωρών).

•	 Ποσοστιαία	εποχιακή	ρύθμιση
 - Το χρονοδιάγραμμα ποτίσματος για 

ολόκληρο τον προγραμματιστή 
μπορεί να αυξηθεί κατά 100% ή να 
μειωθεί έως και 90% (σε αυξομειώσεις 
10%)).

ELECTRICAL ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•	 Απαιτούμενη	είσοδος:	
 - 230 VAC ± 10%, 50Hz
•	 Έξοδος:	25,5 VAC - 0.65A 
•	 Προστασία	από	υπέρταση:
 - Η κύρια είσοδος διαθέτει 

ενσωματωμένη μονάδα MOV 
(Μεταλλικό οξείδιο βαρίστορ) για την 
προστασία του κυκλώματος

 - Η έξοδος διαθέτει μια ενσωματωμένη 
μονάδα MOV για κάθε στάση

•	 Προστασία	από	διακοπή	ρεύματος:
 - Μια μπαταρία λιθίου αποθηκεύει την 

ημερομηνία και την ώρα για έως και 7 
ημέρες

 - Μια μη πτητική μνήμη αποθηκεύει τις 
πληροφορίες όλων των 
προγραμμάτων

•	 Χωρητικότητα	βάνας:
 - ένα πηνίο 24 VAC, 7A   

ανά στάση συν μια κεντρική βάνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
-  Πλάτος: 17,8 εκ.
-  Ύψος: 15,2 εκ.
-  Βάθος: 3,2 εκ.

ΜΟΝΤΕΛΑ
-  ISTP4PL: STP Plus 4 stations - 230V
-  ISTP6PL: STP Plus 6 stations - 230V
-  ISTP9PL: STP Plus 9 stations - 230V

Η λειτουργία ανεξάρτητου ελέγχου ζώνης 
του STP Plus διευκολύνει τη διαχείριση των 

διαφόρων αναγκών 
άρδευσης των διαφορετικών 
ζωνών και εξοικονομεί νερό 
με το κατάλληλο πότισμα 
στις διαφορετικές περιοχές 
του διαμορφωμένου τοπίου.
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Ανίχνευση παροχής για IQ2

 ■ Αξιόπιστοι και απλοί αισθητήρες 
παροχής για χρήση με το σύστημα IQ2 
και Maxi Decoder της Rain Bird

 ■ Οι αισθητήρες παροχής της Rain Bird 
αποστέλλουν δεδομένα παροχής σε 
συστήματα κεντρικού ελέγχου ή σε 
συστήματα αυτόνομου ελέγχου για 
παρακολούθηση ακριβείας της 
παροχής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Οι προγραμματιστές της σειράς ESP-LX 

μπορούν να συνδεθούν απευθείας με 
αισθητήρες παροχής FS – Δεν χρειάζεται 
πομπός. 

-  Στον προγραμματισ τή ESP-LXD,  ο 
αισθητήρας παροχής πρέπει να συνδεθεί 
σε μια ενσωματωμένη μονάδα Flow Smart 
με έναν αποκωδικοποιητή αισθητήρα 
SD-210. 

-  Σε έναν προγραμματιστή ESP-LXM/LXME 
πρέπει να εγκατασταθεί μια προαιρετική 
μονάδα FSM.

  Για τον προγραμματιστή αποκωδικοποιητή 
MDC και το σύστημα Maxi Decoder 
(λογισμικό Site Control, Maxicom 2 και Golf 
σε έκδοση αποκωδικοποιητή), πρέπει να 
εγκατασταθεί ο αισθητήρας παροχής FS με 
έναν αποκωδικοποιητή αισθητήρα SD-210 
– Δεν χρειάζεται πομπός.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•	 Αισθητήρες
 - Απλός σχεδιασμός πτερωτής με έξι 

πτερύγια
 - Προεγκατεστημένος σε ταφ.
 - Σχεδιασμένος για εφαρμογές 

εξωτερικών χώρων ή υπόγειες.
•	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 - Ακρίβεια: ± 1% (πλήρης κλίμακα)
 - Ταχύτητα: 0,15 - 9,2 μέτρα ανά 

δευτερόλεπτο, ανάλογα με το 
μοντέλο

 - Πίεση: 6,9 ατμ. (μέγ.) 
 - Θερμοκρασία: 60° C (μέγ.) 

ΜΟΝΤΕΛΑ Συνιστώμενο εύρος λειτουργίας (κυβ, μ, /ώρα)

FS100PBSP 1,2 - 12,2

FS150PBSP 1,1 – 22,7

FS200PBSP 2,3 – 45,4

FS300PBSP 4,5 – 68,1

FS400PBSP 9,1 – 113,6

 

ΜΟΝΤΕΛΑ
•	 Αισθητήρες
 - FS100PBSP (ταφ 1” BSP PVC)
 - FS150PBSP (ταφ 1”1/2 BSP PVC)
 - FS200PBSP (ταφ 2” BSP PVC)
 - FS300PBSP (ταφ 3” BSP PVC)
 - FS400PBSP (ταφ 4” PVC με 

φλάντζες)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ RAIN BIRD
Στον παρακάτω πίνακα υποδεικνύεται το 
συνιστώμενο εύρος παροχής για τους 
αισθητήρες παροχής της Rain Bird. Οι 
αισθητήρες παροχής της Rain Bird 
λειτουργούν και πάνω και κάτω από τον 
ενδεικνυόμενο ρυθμό παροχής. Ωστόσο, η 
ορθή πρακτική σχεδιασμού υπαγορεύει τη 
χρήση αυτού του εύρους για βέλτιστη 
απόδοση. Οι αισθητήρες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε κατάλληλο μέγεθος 
για παροχή και όχι στο μέγεθος του 
σωλήνα.

ΔΙΑ
ΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 1° ΤΡΙΜ
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