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HDPE RAıN BıRD VANA KUTULARı
Vana Kutuları daha iyi valf koruması için üstün kutu mukavemeti sağlar

 ■ Oluklu yapıya sahip geniş fl anş daha 
iyi vana koruması için üstün kutu 
mukavemeti sağlar

 ■ Eşsiz kürek giriş yuvası servis için üstün 
erişilebilirlik sağlar

 ■ %100 geri dönüşümlü malzemelerden 
yapılmıştır (siyah kutular). HDPE.

 ■ Eşsiz boru deliği çıkıntıları daha hızlı ve 
daha kolay montaj sağlar

ÖZELLİKLER
• Bu özellikler Standart, Jumbo, Süper  
 Jumbo, Maksi Jumbo ve 10” Yuvarlak  
 Vana Kutuları için geçerlidir

- Kapaktaki eşsiz cıvata deliği çıkıntı tasarımı 
tehlikeli haşereleri kutunun dışında tutar

- Gövde üzerindeki kürek girişi, kapağın kolay 
çılarılmasına olanak verir.

- Çıkıntı tutucuları, kaldırılan çıkıntıları 
borunun üzerinde emniyetli şekilde tutarak 
doldurma sırasında kiri dışarda tutar

- Eğimli kapak kenarları, çim biçme 
ekipmanının kapaklara hasar vermesini 
engeller.

- Birbirine keletlenme özelliğine sahip alt 
kısımlar, derin montajlar için kutuların 
emniyetli şekilde dip dibe birleştirilmesine 
izin verir.

- Kapak işaret alanı, vana tanımlama için 
adanmış konum sağlar

• Modele göre Boyutlar ve İlave   
 Özellikler
-  7” YUVARLAK SERİ (VB-7RND)
  7” Yuvarlak Üniteler (gövde ve kapak   
  dahil)

BOYUTLAR: 
18 cm üst D X 22,9 cm Y X 25,02 cm Alt D
İki adet ön kalıplı yan açıklık, 40 mm 
çaplı boruya uygundur
VB-7RND: Siyah gövde ve yeşil kapak

-  10” YUVARLAK SERİ (VB-10RND)
 10” Yuvarlak Üniteler (gövde ve kapak  
 dahil)
 BOYUTLAR: 

27,0 cm üst D X 25,4 cm Y X 35,0 cm 
Alt D
Eşit şekilde yerleştirilmiş dört çıkıntı 40 
mm çaplı boruya uygundur (uzatma, 
çıkıntılara sahip değildir)
VB-10RND-H: Siyah gövde ve altıgen 
emniyet cıvatalı yeşil kapak
VB-10RND-B: sadece gövde
VB-10RND-L: sadece kapak
VB-10RND-PL: sadece sabit kapak

-  STANDART DİKDÖRTGEN SERİ   
  (VB-STD)
  Standart Üniteler (gövde ve kapak   
  dahil)

BOYUTLAR : 
59,0 cm U x 49,0 cm G x 30,7 cm Y
İki büyük orta çıkıntı 75 mm çaplı boruya 
ve onbir çıkıntı 40 mm çaplı boruya 
uygundur
VB-STD-H: Siyah gövde ve altıgen 
emniyet cıvatalı yeşil kapak
VB-STD-B: sadece gövde
VB-STD-L: sadece kapak
VB-STD-PL: sadece sabit kapak
Standart 6” genişletme (sadece 
gövde)
BOYUTLAR: 
50,8 cm U x 37,5 cm G x 17,1 cm Y
VB-STD-6EXT-B: 6” standart genişletme, 
sadece gövde

-  JUMBO DİKTÖRTGEN SERİ (VB-JMB)
  Jumbo Üniteler (gövde ve kapak   
  dahil)

BOYUTLAR: 
70,1 cm U x 53,3 cm G x 30,7 cm Y
İki büyük orta çıkıntı, 75 mm çaplı 
boruya uygundur. (Uzatma, çıkıntılara 
sahip değildir). 
VB-JMB-H: Siyah gövde ve altıgen 
emniyet cıvatalı yeşil kapak
VB-JMB-B: sadece gövde
VB-JMB-L: sadece kapak
VB-JMB-PL: sadece sabit kapak
Jumbo 6” genişletme (sadece gövde)
BOYUTLAR: 
62,0 cm U X 45,5 cm G X 17,1 cm Y
VB-JMB-6EXT-B : 6” jumbo genişletme, 
sadece gövde
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HDPE RAıN BıRD VANA KUTULARı
Vana Kutuları daha iyi valf koruması için üstün kutu mukavemeti sağlar

- SÜPER JUMBO DİKDÖRTGEN SERİ   
 (VB-SPR)
 Süper Jumbo Üniteler (gövde ve   
 kapak dahil)

BOYUTLAR: 
84,1 cm U X 60,6 cm G X 45,7 cm Y
On dört adet orta çıkıntı, 75 mm çaplı 
boruya uygundur.
Kapağı gövdeye emniyetli şekilde 
bağlamak için iki paslanmaz çelik cıvata 
ve kelepçe içerir
VB-SPR-H: Siyah gövde ve 2 altıgen 
emniyet cıvatalı yeşil kapak
VB-SPR-PL: sadece sabit kapak

-  MAKSİ JUMBO DİKTÖRTGEN SERİ   
  (VB-MAX)
  Maksi Jumbo Üniteler (gövde ve   
  kapak dahil)

BOYUTLAR: 
102,5 cm U X 68,9 cm G X 45,7 cm Y
On sekiz adet orta çıkıntı, 75 mm çaplı 
boruya uygundur.
Kapağı gövdeye emniyetli şekilde 
bağlamak için iki paslanmaz çelik cıvata 
ve kelepçe içerir
VB-MAX-H: Siyah gövde ve 2 altıgen 
emniyet cıvatalı yeşil kapak
VB-MAX-PL: sadece sabit kapak

-  KİLİTLEME SİSTEMLERİ (VANDALİZM   
  ÖNLEME)

VB-LOCK-P: Beşgen başlı (0,9 X 5,7 cm) 
cıvata, rondela ve klips

Derin Montajlar için Birbirine 
Kenetlenen Alt Kısımlar

Cıvata Deliği 
Çıkıntısı, cıvata 
kullanılmadığında 
tehlikeli haşereleri 
dışarda tutar

Kapağın kolayca 
çıkarılması için Kürek 
Giriş Yuvası

Oluklu Kenarlar, ağır 
yük altında yapısal 
bütünlüğü korur

Geniş Flanş kutuyu 
dengeleyerek blok 
veya tuğla ihtiyacını 
ortadan kaldırır ve 
daha fazla kenar yük 
mukavemeti sağlar

Dört kenarın tamamına çıkıntı 
parçaları yerleştirilmiştir

Çıkıntı Tutucuları 
doldurma sırasında 
kaldırılan çıkıntıları 
yerinde tutar

Birbirine Kenetlenme 
Özelliği, derin montajlar 
için dip dibe 
yerleştirildiklerinde iki 
kutuyu birbirine kilitler

Eğimli kapak 
kenarları, çim biçme 
ekipmanın hasar 
vermesini engeller

VANDALİZM ÖNLEME VANA KUTULARı

ÖZELLİKLER
• VB-STD-CA ve VB-JMB-CA modelleri 

serbest duran yük testlerinde – geri 
doldurmadan bağımsız olarak – test 
edildiğinde yüklerle ilgili olarak EN 124 
sınıf B125’in şartlarını (12,5t) karşılar. Tüm 
yavaş hareket eden trafi ğe erişilebilen 
alanlar için uygundur. 

MODELLER
VB-Lock-P: VB-7RND hariç tüm Rain Bird 
Vana Kutusu kapakları için beşgen başlı 
emniyet cıvatası
71P51186: Kaldırma anahtarı ve beşgen 
başlı
emniyet soketi (ikisi bir arada)
VB1419L + VB-STD-CA: standart ölçülü
kutu + dövülgen kapak ve çelik çerçeve
VB1220L + VB-JMB-CA: jumbo boy
kutu + dövülgen kapak ve çelik çerçeve

Beşgen Başlı Emniyet CıvatasıKaldırma Anahtarı üzerinde ikili fonksiyon

Dövülgen demir kapak ve çelik çerçeve

8



www.rainbird.eu

2012 YENİ ÜRÜNLER

STP PLUS SERİSİ KONTROL CİHAZİ
Konutsal kullanım için 4, 6, 9 İstasyonlu Bina İçi Kontrol cihazi

 ■ Sulama endüstrisinde programlanması 
ve çalıştırılması en kolay kontrol 
CİHAZİ. Kullanımı o kadar kolaydır ki 
talimatları okumanız bile 
gerekmeyecek.

 ■ Kullanımı kolay “Bir Bakışta” pro-
gramlama, kontrol CİHAZİ yüz plakası 
üzerinde belirli bir bölge için tüm 
sulama çizelgesi bilgilerini aynı 
zamanda görmenize imkan verir.

 ■ Bağımsız bölge kontrolü size her bir 
bölgenin farklı sulama ihtiyaçlarını 
kolayca karşılama esnekliği verir.

ÖZELLİKLER
- STP Plus Kontrol CİHAZİ, bireysel bölge 

esasına göre (kul lanıcı  taraf ından 
seçilebilen borularla) her gün için çok 
sayıda başlatma zamanları seçmenize izin 
vererek çimlerinizi ve bahçenizi daha 
sağllıklı tutmanıza yardım eder.

- Su Ayarı özelliği, sulama miktarını gerektiği 
gibi kolayca artırmanızı veya azaltmanızı 
mümkün kılar.

- Uzun süren yağmur durumunda kontrol 
CİHAZİnın Yağmur Geciktirme özelliğini 
kullanarak sulama çizelgesini kolayca 72 
saate kadar askıya alabilirsiniz.

- Şimdi Sula özelliği, daha önce ayarlanmış 
olan sulama çizelgesini etkilemeksizin bir 
tek bölgeyi veya tüm bölgeleri sulamak için 
kolayca ilave sulama yapmanıza izin verir.

- S u  k ı s ı t l a m a l a r ı n ı n  yö n e t i l m e s i n i 
kolaylaştırmak için, kontrol CİHAZİ haftanın 
belirli günlerinde sulama yapmak için 
ayarlanabilir.

- Elektrik kesintisi durumunda kalıca hafıza 
kullanılarak sulama çizelgesi kaydedilir.

- Kablosuz Yağmur Sensörü (ürüne dahil 
değildir) veya başka elektrikli aksesuarlar 
bağlanmasına izin vermek için irtibat bloğu 
üzerinde ekstra 24 Volt terminaller 
mevcuttur.

ÖZELLİKLER
• Bölge Zaman Ayarı:
 - Bir dakikalık artırma-eksiltme 

değerleriyle 0 – 240 dakika.
 - Su Ayarı özelliği etkinleştirilmiş 

olarak 0 – 480 dakika.
• Başlama Zamanları:
 - Her bir bölgeye 4 başlama zamanı 

(15 dakikalık artışlarla) atanabilir.
 - Çakışan başlama zamanları, iki 

bölgenin aynı zamanda sulanmasını 
engellemek için bekletilecektir.

• Günlük Çizelge
 - Her bir bölge herhangi bir gün 

kombinasyonunda (haftada 7 gün) 
veya TEK veya ÇİFT gün modunda 
sulanabilir.

• Yağmur Gecikmesi
 - Tüm sulama çizelgesi 72 saate kadar 

ertelenebilir (12 saatlik adımlarla).
• Su Ayarı
 - - Tüm kontrol CİHAZİ için sulama 

planı %100 artırılabilir veya %90 
azaltılabilir (%10 artırma-eksiltme 
değerleriyle

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
• Gerekli Giriş: 
 - 230 VAC ± %10, 50 Hz
• Çıkış: 25,5 VAC - 0.65A 
• Şok Dalga Koruması:
 - Ana girişte devreleri koruyan 

yerleşik bir MOV (metal oksit 
varistör) mevcuttur.

 - Çıkışta her bir istasyon için yerleşik 
bir MOV mevcuttur.

• Elektrik Kesintisi Koruması:
 - Bir lityum pil, tarihi ve zamanı 7 

güne kadar korur.
 - Kalıcı hafıza tüm program bilgilerini 

saklar.
• Vana kapasitesi: 

      - İstasyon başına bir 24 VAC, 7VA 
solenoid, artı bir ana vana.

BOYUTLAR
- Genişlik: 17,8 cm
- Yükseklik: 15,2 cm
- Derinlik: 3,2 cm

MODELLER
- ISTP4PL: STP Plus 4 istasyon - 230V
- ISTP6PL: STP Plus 6 istasyon - 230V
- ISTP9PL: STP Plus 9 istasyon - 230V

STP Plus’ ın bağımsız bölge kontrolü 
özelliği farklı bölgeler için değişik su 

ihtiyaçlarının yönetilmesini 
kolaylaştırır, farklı arazi 
alanlarının uygun şekilde 
sulanmasına olanak vererek 
su tasarrufu sağlar.
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DEBİ SENSORLERİ
IQ2 için Debi Algılama

 ■ Rain Bird IQ2 ve Maxi Dekoder 
Sistemiyle birlikte kullanım için 
güvenilir ve basit DEBİ SENSORLERİ.

 ■ Rain Bird DEBİ SENSORLERİ, hassas ve 
doğru debi izleme için debi verilerini 
merkezi kontrole veya bağımsız 
kontrol sistemlerine gönderir.

ÖZELLİKLER
- ESP-LX SERİSİ Kontrol Cihazları bir FS-Debi 

sensörünün direkt bağlantısını kabul 
edebilir – Verici gerekmez. 

- ESP-LXD’de, Debi Sensörünün bir SD-210 
Sensör Dekoder’i ile entegre Akıllı Debi 
Modülüne bağlanması gerekir.

- ESP-LXM/LXME’ye opsiyonel FSM Modülü 
monte edilmiş olmalıdır.

- MDC Dekoder Kontrol CİHAZİ ve Maxi 
Dekoder Sistemi (Site Control, Maxicom2 
ve Golf yazılımı dekoder versiyonu) için,

  FS Debi Sensörünün bir SD-210 sensör 
Dekoderiyle birlikte monte edilmesi 
gerekir- Verici gerekmez.

ÖZELLİKLER
• Sensörler
 - Basit altı kanatlı pervane tasarımı
 - Ön-montajlı Te parçası
 - Bina dışı veya yeraltı uygulamaları 

için tasarlanmıştır.
• Özellikler
 - Doğruluk: ± %1 (tam ölçek)
 - Hız: 0,15 - 9,2 metre/sn, modele 

bağlı olarak
 - Basınç: 6,9 bar (maks.) 
 - Sıcaklık: 60° C (maks.) 
 

MODELLER Önerilen İşletim Aralığı (m3/saat) 

FS100PBSP 1.2 - 12.2

FS150PBSP 1.1 – 22.7

FS200PBSP 2.3 – 45.4

FS300PBSP 4.5 – 68.1

FS400PBSP 9.1 – 113.6

MODELLER
• Sensörler
  - FS100PBSP (1” BSP PVC T Parçası)
  - FS150PBSP (1”1/2 BSP PVC T Parçası)
  - FS200PBSP (2” BSP PVC T Parçası)
  - FS300PBSP (3” BSP PVC T Parçası)
  - FS400PBSP (Flanşlı 4” PVC T Parçası)

 

RAıN BıRD DEBİ SENSÖRÜ 
ÖNERİLEN İŞLETİM ARALıĞı
Aşağıdaki tabloda Rain Bird DEBİ 
SENSORLERİ için önerilen debi 
aralığı görülmektedir. Rain Bird Sensörleri, 
belirtilen debi değerlerinin üzerinde ve 
altında çalışacaktır. Bununla birlikte, 
tasarım gereği en iyi performans için bu 
değer aralığında kullanılması 
gerekmektedir. Sensörler boru ölçüsünden 
ziyade debiye göre boyutlandırılmalıdır.

A2012’NİN İLK ÇEYREĞİN
D

E PİYA
SADA
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