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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

Κανόνια Σειράς  ELR
Το πιο «έξυπνο» κανόνι ποτίσματος

 ■ Νέο! Το ELR είναι το πιο «έξυπνο» ηλεκτρικό 
κανόνι ποτίσματος μεγάλου εύρους στον 
κόσμο, σχεδιασμένο ειδικά για την άρδευση 
αθλητικών εγκαταστάσεων και τεχνητό 
χλοοτάπητα.

 ■ Μείωση κόστους – Λιγότερους εκτοξευτήρες 
ανά γήπεδο 

 ■ Αξιοπιστία  - Δεν υπάρχουν κραδασμοί από 
το κανόνι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•	εύκολο	στην	εγκατάσταση,	στην	χρήση	και	
στην	συντήρηση

 - Εύκολη ρύθμιση τομέα που λειτουργεί 
με ή χωρίς νερό από 0 εώς 360°.

 - Πλήρης συνεχόμενος κύκλος και 
ρυθμιζόμενο σε ένα μοντέλο για την 
μείωση αποθεμάτων.

 - Δεν απαιτείται ρύθμιση με την αλλαγή 
ακροφυσίων. Ο χρόνος του κύκλου 
ρυθμίζεται αυτόματα.

 - Λαβή για ευκολία στην μετακίνηση.
 - Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής 

από 90 δευτ. εώς 2 λεπτά και 10 δευτ.
 - Σταθερή ταχύτητα περιστροφής με 

οποιοδήποτε ακροφύσιο.

•	 Προστασία	από	βανδαλισμούς	&	ασφάλεια
 - Μια μνήμη “Memory Arc®” επιτρέπει στο 

ELR αμέσως να επιστρέφει στην αρχική 
ρύθμιση τομέα αν έχει περιστραφεί 
πέρα από τα σημεία ενεργοποίησης του 
ρυθμισμένου τομέα.

 - Μια μνήμη “Active Memory Arc©” 
κλείνει τη βάνα αν έχει περιστραφεί 
εκτός τομέα.

 - Η θέση στάθμευσης ασφαλίζει αυτόματα 
όταν το ELR σταματά, αποφεύγοντας τα 
προβλήματα όταν το κανόνι 
ενεργοποιείται ξανά.

 - Μια λειτουργία ανίχνευσης εμποδίων 
στην περιστροφή αποτρέπει τις βλάβες 
κατά τη λειτουργία του ELR

•	Ακροφύσια
 - Τα ακροφύσια μπορούν να 

αντικατασταθούν από τη μπροστινή 
πλευρά χωρίς εργαλεία.

 - Τροχιά εξόδου ακροφυσίου
 - Κύριο ακροφύσιο στην μεγαλύτερη 

ακτίνα: 23°.
 - Δευτερεύον ακροφύσιο για στοχευμένο 

πότισμα: 15°.
 - Εύρος κύριου ακροφυσίου: 15mm, 

17mm, 19mm, 21mm, 23mm, 26mm.

•	 Προγραμματισμός
 - Δυνατότητα προγραμματισμού με 

εξωτερικό πομπό μέσω ραδιοσημάτων:
  Έως και 10 ολόκληρα γήπεδα
  15 ELRs ανά γήπεδο
  50 προγράμματα
 - Τύποι προγραμμάτων: 3
  Αυτόματη λειτουργία
  Χειροκίνητη λειτουργία
  Λειτουργία με κλειδί ή κουμπί
 - Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού:
  7 ημερών 
  Μονών/ζυγών ημερών (+/-31)
  Κυκλικό
 - Ξεχωριστός χρόνος ανά κανόνι και ανά 

πρόγραμμα.
 - Χειροκίνητη έναρξη με εξωτερικό πομπό 

(χειροκίνητη λειτουργία) ή με εξωτερικό 
διακόπτη (λειτουργία με κλειδί ή 
κουμπί).

 - Η λειτουργία διακοπής διακόπτει 
χειροκίνητα έναν κύκλο ποτίσματος, αν 
χρειάζεται.

 - Χρόνος άρδευσης στάσεων σε 
δευτερόλεπτα.

 - Καθυστέρηση μεταξύ στάσεων: σε 
δευτερόλεπτα από 1 δευτ. έως 2 ώρες.

 - Αυτόματη αυξομείωση νερού από 0 έως 
200%.

 - Καθυστέρηση λόγω βροχής από 1 έως 
90 ημέρες.

 - Αδιάβροχο IP 68.
 - Μη πτητική μνήμη.
 - Είσοδος αισθητήρων για οποιουσδήποτε 

αισθητήρες τύπου ξηρής επαφής

ΠρΟΔιΑγρΑφεΣ
Ακτίνα από 30,5 έως 54,0 m
Πίεση λειτουργίας από 3 έως 7 bars
Παροχή λειτουργίας από 19,0 έως 72,3 m3/h
Είσοδος: με σπείρωμα 3”

ΗΛεκτρικεΣ	ΠρΟΔιΑγρΑφεΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20° έως 50°C
Ηλεκτρική παροχή: 24 Vac
Έξοδος βάνας: 24 Vac
Εισερχόμενο: 16Vac

ΜΟντεΛΑ
Μοντέλο αυτοανυψούμενου ELR
Εξωτερικός πομπός ELR
Ηλεκτρική παροχή ELR 24Vac
Κεντρική βάνα (MV)
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ΑΠΟΔΟΣΗ
ELR Standard

Ακροφύσια Πίεση
(Bar)

Ακτίνα
(m)

Παροχή
(m3/h)

ELR Standard Cutaway

15 mm

3 30,5 19,0
4 34,5 21,5
5 37,5 23,7
6 38,5 25,8
7 40,0 27,9

17 mm

3 33,0 23,2
4 37,0 26,7
5 39,0 29,9
6 41,0 32,6
7 43,5 34,9

19 mm

4 38,5 32,1
5 41,0 35,7
6 43,5 39,1
7 45,5 42,2

21 mm

4 39,5 39,6
5 43,0 41,3
6 45,0 45,0
7 47,0 48,5

23 mm

4 42,0 44,3
5 48,5 48,6
6 49,0 54,0
7 49,5 57,3

26 mm

4 44,5 56,0
5 49,5 61,3
6 51,0 68,9
7 54,0 72,3
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

ELR Pop-up
Σειρά ELR: Τεχνητή νοημοσύνη για 
τεχνητό γρασίδι

■■	 Νέο! Το ELR είναι το πιο «έξυπνο» ηλεκτρικό 
κανόνι ποτίσματος μεγάλου εύρους στον 
κόσμο, σχεδιασμένο ειδικά για την άρδευση 
αθλητικών εγκαταστάσεων και τεχνητό 
χλοοτάπητα.

■■	 Μείωση κόστους – Λιγότερους εκτοξευτήρες 
ανά γήπεδο 

■■	 Αξιοπιστία  - Δεν υπάρχουν κραδασμοί από 
το κανόνι

Λειτουργίες
•	 Εύκολο στην εγκατάσταση
	 -	 Εύκολη ηλεκτρική ρύθμιση τομέα από 0 

έως 360° με τον εξωτερικό πομπό. 
Λειτουργία ηλεκτρική με ή χωρίς νερό.

	 -	 Λειτουργία μερικού κύκλου και πλήρους 
κύκλου χωρίς αναστροφή σε μία 
μονάδα.

	 -	 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο μοτέρ που δεν 
χρειάζεται να ρυθμίζεται κατά την 
εγκατάσταση διαφορετικών 
ακροφυσίων.

•	 Εύκολο στη χρήση
	 -	 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής 

από 90 δευτ. εώς 2 λεπτά και 10 δευτ.
	 -	 Σταθερή ταχύτητα περιστροφής με 

οποιοδήποτε ακροφύσιο.
•	 Εύκολο στη συντήρηση
	 -	 Με δυνατότητα συντήρησης της 

μονάδας από το πάνω μέρος. Τα 
εσωτερικά μέρη αφαιρούνται από την 
πάνω πλευρά της μονάδας χωρίς να 
χρειάζεται η απεγκατάσταση ολόκληρου 
του προϊόντος.

•	Προστασία από βανδαλισμούς & 	 	
	 ασφάλεια
	 -	 Μια μνήμη “Memory Arc®” επιτρέπει στο 

ELR αμέσως να επιστρέφει στην αρχική 
ρύθμιση τομέα αν έχει περιστραφεί 
πέρα από τα σημεία ενεργοποίησης του 
ρυθμισμένου τομέα.

	 -	 Μια μνήμη “Active Memory Arc©” 
κλείνει τη βάνα αν έχει περιστραφεί 
εκτός τομέα.

	 -	 Η θέση στάθμευσης ασφαλίζει αυτόματα 
όταν το ELR σταματά, αποφεύγοντας τα 
προβλήματα όταν το κανόνι 
ενεργοποιείται ξανά.

	 -	 Μια λειτουργία ανίχνευσης εμποδίων 
στην περιστροφή αποτρέπει τις βλάβες 
κατά την λειτουργία του ELR.

•	Ακροφύσια
	 -	 Τα ακροφύσια μπορούν να 

αντικατασταθούν από τη μπροστινή 
πλευρά χωρίς εργαλεία.

	 -	 Τροχιά εξόδου ακροφυσίου
		  - Κύριο ακροφύσιο για τη μεγαλύτερη 

ακτίνα: 23°.
		  - Δευτερεύον ακροφύσιο για στοχευμένο 

πότισμα: 15°.
	 -	 Εύρος κύριου ακροφυσίου: 15mm, 

17mm, 19mm, 21mm, 23mm, 26mm
•	 Προγραμματισμός
	 -	 Δυνατότητα προγραμματισμού με 

εξωτερικό πομπό μέσω ραδιοσημάτων:
		  Έως και 10 ολόκληρα γήπεδα
		  15 ELRs ανά γήπεδο
		  50 προγράμματα
	 -	 Τύποι προγραμμάτων: 3
		  Αυτόματη λειτουργία
		  Χειροκίνητη λειτουργία
		  Λειτουργία με κλειδί ή κουμπί
	 -	 Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού:
		  7 ημερών 
		  Μονών/ζυγών ημερών (+/-31)
		  Κυκλικό
	 -	 Ξεχωριστός χρόνος ανά κανόνι και ανά 

πρόγραμμα.
	 -	 Χειροκίνητη έναρξη με εξωτερικό πομπό 

(χειροκίνητη λειτουργία) ή με εξωτερικό 
διακόπτη (λειτουργία με κλειδί ή 
κουμπί).

	 -	 Η λειτουργία διακοπής διακόπτει 
χειροκίνητα έναν κύκλο ποτίσματος, αν 
χρειάζεται.

	 -	 Χρόνος άρδευσης στάσεων σε 
δευτερόλεπτα.

	 -	 Καθυστέρηση μεταξύ στάσεων: σε 
δευτερόλεπτα από 1 δευτ. έως 2 ώρες.

	 -	 Αυτόματη αυξομείωση νερού από 0 έως 
200%.

	 -	 Καθυστέρηση λόγω βροχής από 1 έως 
90 ημέρες.

	 -	 Αδιάβροχο IP 68.
	 -	 Μη πτητική μνήμη.
	 -	 Είσοδος αισθητήρων για οποιουσδήποτε 

αισθητήρες τύπου ξηρής επαφής

Προδιαγραφές
•	 Ακτίνα από 33 έως 47,5 m
•	 Πίεση λειτουργίας από 4 έως 7 bars
•	 Παροχή λειτουργίας από 21,4 έως 70,9 m3/h
•	 Είσοδος: με σπείρωμα 3”

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 50°C
•	 Ηλεκτρική παροχή: 24 Vac
•	 Έξοδος βάνας: 24 Vac
•	 Εισερχόμενο: 16Vac

Διαστάσεις
•	 Πάνω διάμετρος: 40 cm
•	 Συνολικό ύψος κατά τη σύμπτυξη: 60 cm
•	 Ύψος ανύψωσης: 4” (12,7 cm)

Μοντέλα
ELR001: ELR Pop-Up
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PERFORMANCES
ΑΠΟΔΟΣΗ

Ακροφύσια Πίεση
(Bar)

Ακτίνα
(m)

Παροχή
(m3/h)

15 mm

4 33,0 21,4
5 34,5 24,3
6 35,5 26,8
7 36,0 28,9

17 mm

4 33,5 27,1
5 35,5 30,1
6 38,0 32,8
7 38,5 35,6

19 mm

4 35,5 32,3
5 38,0 36,1
6 40,0 39,6
7 42,0 42,7

21 mm

4 37,5 36,7
5 39,5 40,9
6 41,0 44,7
7 43,0 48,2

23 mm

4 39,0 42,9
5 40,5 47,9
6 43,0 52,3
7 45,0 56,6

26 mm

4 40,5 53,8
5 43,0 60,1
6 46,5 65,8
7 47,5 70,9

 ELR Pop-Up
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