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ΣΕΙΡΑ STPi : STP-400i, STP-600i, STP-900i
Ο πιο εύκολος προγραμματιστής στην αγορά

Τόσο εύκολος που δεν χρειάζεται να ■■

διαβάσετε το εγχειρίδιο.

Εύκολος τρόπος πρόσβασης όλων ■■

των προγραμμάτων με μια ματιά.

Ανεξάρτητος έλεγχος στάσης ■■

προσφέρει ευεληξία στον 
προγραμματισμό

Χαρακτηριστικά

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟ•	
-	 Η ποσοστιαία εποχιακή ρύθμιση 

σας επιτρέπει να αυξήσετε και να 
μειώσετε εύκολα τους χρόνους 
άρδευσης εώς 100% σε μονάδες των 
10%. 

-	 Το χαρακτηριστικό «water now» σας 
επιτρέπει να ποτίσετε χειροκίνητα 
την στάση πατώντας ένα μόνο 
κουμπί χωρίς να επηρεάσετε τα 
προγράμματα.

-	 Σε περίπτωση βροχής, μπορείτε να 
διακόψετε την άρδευση για εώς 72 
ώρες (σε 12 ώρες μονάδας) χωρίς να 
επηρεάσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

-	 Προγραμματισμός κατά ημέρα, ή 
κατά ζυγές/μονές ημέρες.

Α•	 ξιοπιστη Λειτουργια
-	 Μπαταρία λιθίου για ημερομηνία και 

ώρα 
-	 Σταθερή μνήμη αποθηκεύει 

ταπρογράμματα.
-	 Σε περίπτωση που έχουν 

προγραμματιστεί ίδιες ώρες έναρξης, 
θα ποτίσουν η μία μετά την άλλη 
αυτόματα

Υγιεινο Τοπιο Με Ακριβεια Στην 		 •	
	 Αρδευση

-	 Ο προγραμματιστής STPi σας 
επιτρέπει να έχετε πολλαπλές 
ανεξάρτητες ενάρξεις σε κάθε στάση 
για έναν υγιεινό κήπο.

Προδιαγραφές
Αυτόματες ενάρξεις ανά ημέρα για κάθε 
στάση ξεχωριστά: 4 ( ανά 15 λεπτά)
Κύκλος προγραμματισμού:
	 -	 Πότισμα μόνο ΖΥΓΕΣ ημέρες 
	 -	 Πότισμα μόνο ΜΟΝΕΣ ημέρες 
	 -	 Επιλογή ανά 7 ημέρες ON ή OFF 
Στάσεις: 4, 6 ή 9
Χρόνους ποτίσματος: 1 λεπτό εώς 4 ώρες 
ανά 1 λεπτό

Ηλεκτρικές Προδιαγραφές
Εισαγωγή: 230 VAC - 50 Hz
 Εξαγωγή: 24 VAC - 50 Hz Capacity: 0.65 A 
(15.6 VA)
Προστασία από υπερτάσεις: 
	 -	 Η εισαγωγή έχει ενσωματωμένο MOV 		
		  (metal oxide vaistor) για την πλακέτα
	 -	 Η έξοδος έχει ενσωματωμένο MOV για 	
		  κάθε στάση
Πηνία: 1 πηνίο RAIN BIRD (24 VAC) ανά 
στάση + κεντρική ηλεκτροβάνα ή ρελέ 
αντλίας

Μέγεθος
Φάρδος: 18 εκ
Ύψος: 17 εκ
Πλάτος: 3,5 εκ

Μοντέλα
STP-400i: 4 στάσεις με εξωτερικό 
μετασχηματιστή
STP-600i: 6 στάσεις με εξωτερικό 
μετασχηματιστή 
STP-900i: 9 στάσεις με εξωτερικό 
μετασχηματιστή

Εξαρτήματα
LPVK-12E :  Κιτ προστασίας από παροδική 
αύξηση τάσης του ρεύματος
RAIN CHECK :   Αυτόματος μηχανισμός 
διακοπής άρδευσης λόγω βροχής
RSD-Bex :  Αισθητήρας βροχής
SMRT-Y: Αισθητήρα Υγρασία Εδάφους
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