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2010 NYA PRODUKTER

STPi SERIEN : STP-400i, STP-600i, STP-900i
Den mest lättanvända automatiken i bevattningsindustrin.

Så enkel att använda att du inte ■■

behöver läsa manualen

Enkelt att använda « At-a-Glance » ■■

programmering ger dig möjlighet 
att se alla bevattningsschemans 
information för varje specifik zon 
samtidigt på kontrollskåpet.

Oberoende zonkontroll ger dig ■■

flexibiliteten att enkelt tillföra olika 
bevattningsbehov, för varje enskild 
zon

Funktioner
Vattenbesparing•	
-	 Vattenbudgetfunktionen ger dig 

möjlighet att enkelt öka eller minska 
tiden på ditt bevattningsschema för 
säsongens olika nederbördsbehov. 
Kan ökas upp till 100% eller minska 
med 90% (stegvis ökning om 10%).

-	 Vattna nu funktionen gör det enkelt 
att manuellt tillföra extra vatten till en 
zon, utan att störa den zonens tidigare 
inställda schema.

-	 I samband med långvarig regnperiod 
så kan du enkelt behålla dina 
bevattningsscheman avstängda upp 
till 72 timmar(stegvis ökning på 12 
timmar) genom kontrollskåpets Rain 
Delay funktion.

-	 För att hantera vattenrestriktioner, kan 
kontrollskåpet ställas in att bara vattna 
på bestämda veckodagar eller udda 
eller jämna dagar.

Pålitlig drift•	
-	 Ett  lithium batteri sparar datum och 

tid.
-	 Ett elektroniskt minne spara all 

programmering.
-	 Överlappande startider lagras för att 

undvika att två zoner körs samtidigt.

Ett friskt landskap genom 			  •	
	 noggrann bevattning

-	 STPi kontrollskåpet accepterar flera 
starttider per dag för varje enskild zon, 
vilket hjälper dig att behålla en friskare 
gräsmatta och trädgård.

Specifikationer
Antal starttider per dag på varje zon : 4 
(stegvis ökning om 15 minuter)
Alternativ för bevattningsscheman :
	 -	 Bevattning på jämna dagar
	 -	 Bevattning på udda dagar
	 -	 7-dagars cykel med valfria dagar ON 		
		  eller OFF
Antal stationer : 4, 6 eller 9
Bevattningstider : 1 minut till 4 timmar 
med stegvis ökning om 1 minut.

ELEKTRISKA DATA
Inkommande: 230 VAC - 50 Hz
Kapacitet: 0.65 A (15.6 VA)
Överspänningsskydd : 
	 -	 Primärsidan har en inbyggd MOV 		
		  (metal oxide vaistor) för att skydda 		
		  mikrokretsar
	 -	 Output sidan har en inbyggd MOV för 	
		  varje station
Stationskapacitet: 1 RAIN BIRD solenoid 
ventil(24 VAC) per station plus en master 
ventil eller pump startsrelä.

MÅTT
Bredd: 18 cm
Höjd: 17 cm
Djup: 3,5 cm

Modeller
STP-400i: 4 stationer, montering inomhus
STP-600i: 6 stationer, montering inomhus
STP-900i: 9 stationer, montering inomhus

Tillbehör
LPVK-12E: Elektroniskt
överspänningsskydd.
RAIN CHECK™: Automatisk
regnavstängning.
RSD-BEx: Regnsensor
SMRT-Y: Sensor för markfuktighet
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