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YENİ ÜRÜNLER 2010

STPi SERİSİ : STP-400i, STP-600i, STP-900i
Sulama endüstrisinde kullanımı ve programlaması en kolay kontrol ünitesi. 

Kullanması o kadar kolay ki , ■■

kullanım kılavuzunu okumaya gerek 
duymayacaksınız. 

Basit kullanım, “Tek bir Bakışta” ■■

programlama sayesinde, spesifik bir 
bölge için hazırlanmış tüm sulama 
programını bir bakışta kontrol 
ünitesinde görmenizi sağlar.

Bağımsız bölge kontrolü sayesinde ■■

sizlere kolayca farklı sulama 
ihtiyaçlarına cevap verme esnekliğini 
tanımaktadır

ÖZELLİKLER
SU TASARRUFU •	
-	 Su ayarı özelliği, değişen sulama 

gereksinimlerini karşılamak için 
sulama zamanını kolayca artırıp 
azaltmanıza olanak sağlar. %10’luk 
artışlarla %100 artırabilir veya %90 
azaltılabilir. 

-	 Şimdi Sula özelliği sayesinde daha 
önceden ayarlanmış bölgenin 
programını bozmadan bir bölgeye 
manuel olarak kolayca ek sulama 
imkanını sağlar.

-	 Uzun süreli bir yağış esnasında, 
sulama programını yağmur erteleme 
özelliği sayesinde, 12 saat artışlarla 
72 saate kadar erteleme imkanınız 
bulunmaktadır.

-	 Sulama kısıtlamalarının olduğu 
yörelerde, kontrol ünitesi haftanın 
belirli günlerinde veya ayın “tek 
veya çift “ günlerinde sulamaya 
programlanabilir

GÜVENİLİR UYGULAMA•	
-	 Lityum pil saati ve tarihi korur
-	 Sabit hafıza tüm program bilgilerini 

korur 
-	 Üst üste ayarlanmış başlama 

saatlerinde iki bölgenin aynı anda 
başlamasını önler

DOĞRU SULAMA SAYESİNDE 		 •	
	 SAĞLIKLI PEYZAJ ALANLARI

-	 STPİ kontrol ünitesi bağımsız bölgeler 
için günde bir den çok sulama 
başlangıç saati kullanma olanağı 
sağlayarak, daha sağlıklı bir çim ve 
bahçenizin olmasına yardımcı olur. 

ÖZELLİKLER
1 Günde her bölge için sulama başlangıç 
saati: 4 (15 dakikalık artışlarla)
Program ayarlama opsiyonları:
	 -	 Tek günlerde sulama 
	 -	 Çift günlerde sulama  
	 -	 Haftalık sulama döngüsü ve haftanın 		
		  her gününü ayrı açma veya kapatma 		
		  özelliği 
İstasyon sayısı: 4, 6 veya 9
İstasyon başına sulama süresi : 1 
dakikadan 4 saate kadar – 1 dakikalık 
artışlarla

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Giriş akımı : 230 VAC - 50 Hz
Çıkış akımı : 24 VAC - 50 Hz Kapasite : 0.65 
A (15.6 VA)
Fazla Akım koruması : 
	 -	 Ana giriş kısmında metal oksit 		
		  bağlantısı kullanılarak kısa devreye 		
		  karşı koruma. 
	 -	 Çıkış tesisatında her istasyon başına 		
		  metal oksit bağlantısı kullanılmıştır. 
İstasyon kapasitesi : 1 RAIN BIRD solenoid 
vana (24 VAC) her bir ana vana ya da bir 
pompa başlangıç rölesi 

Boyutlar
Genişlik : 18 cm
Yükseklik: 17 cm
Derinlik: 3,5 cm

Modeller
STP-400i: 4 istasyon, iç mekan 
STP-600i: 6 istasyon, iç mekan 
STP-900i: 9 istasyon, iç mekan 

Aksesuarlar 
LPVK-12E: Fazla akım koruma kiti
RAIN CHECK™: Yağmur Sensörü
RSD-BEx : Yağmur Sensörü
SMRT-Y: Toprak Nem Sensörü
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