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YENİ ÜRÜNLER 2010

XFd SERİLERİ
XF Damlama Geçmeli Fittings 

Kahverengi asetal fi ttings, XF Serisi  ■
Dripline ve 17 mm çapında polietilen 
borular ile uyumlu,
Zor çalışma koşullarına uygun,  ■
güvenilirliği sağlamak üzere 
tasarlananmış boru fi ttingsi
XF Dripline , Kahverengi ile Peyzajın  ■
güzelliğine uygun,

ÖZELLİKLERİ
• Kolay Uygulama
 -  17 mm girişli fi ttingsler ile 

uygulama daha kolay ve hızlıdır. 

• Güvenilir
 - Kırılmaya karşı ve en iyi dayanıklılık 

için UV katkılı Plastikten üretilmiştir.
 - 2 adet yüksek yiv sayesinde 

kelepçesiz en iyi  boru montajı

ÖZELLİKLER
Maksimum Çalışma Basıncı : 8 bar

MANUEL VANALAR
¾”  Dış Dişli (17 mm)  ve  ¾” İç Dişli (17 mm) Manuel  Vanalar 

ModELLER
XFD-KÖRTAPA: 17 mm boru için, yivli 
bağlantı
XFD DİRSEK: 17 mm boru için yivli dirsek
XFD TEE: 17 mm boru için yivli tee
XFD-MA-050 : 17 mm x1/2 Dış Dişli Erkek 
Adaptör 
XFDMA-075: 17 mm x3/4 Dış Dişli Erkek 
Adaptör 
XFDMA-075: 17 mm x3/4 İç Dişli Dişi 
Adaptör 
XFD-MA-050 : 17 mm x1/2 Dış Dişli Erkek 
Dirsek
XFD-EMA-075: 17 mm x 3/4 Dış Dişli Erkek 
Dirsek
XFD-TMA-050: 17 mm x1/2 x 17 mm Dış 
Dişli Erkek Tee
XFD-TMA-075: 17 mm x 3/4 x 17 mm Dış 
Dişli Erkek Tee
XFD-TFA-075: 17 mm x 3/4 x 17 mm İç Dişli 
Dişi Tee
XFD CROSS: 17x 17 x17 x17 mm Kruva Tee
XFD-LDL-XFD: 17 x 16 mm Red. Manşon.

ModELLER
VL1734: ¾” Diş Dişli 17 mm Manuel vana
VL1734: ¾” İç Dişli 17 mm Manuel vana

Bir su kaynağından , XF Damlama  ■
Borularının manuel olarak açıp 
kapatmak için kullanılır. 
En iyi güvenliği sağlamak için Asetal  ■
den yapılmış
Maksimum akış hızı ve düşük  ■
sürtünme kaybı için Geniş su geçişi

ÖZELLİKLER
Maksimum Çalışma Basıncı : 8 bar

XFd SERİLERİ
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0,68 2,8
1,13 2,8
2,27 2,9
3,41 3,3
4,54 3,9

ICZ-075-TBOS

IXZ-100-TBOS

YENİ ÜRÜNLER 2010

pRB-QKCHK-100
BASINÇ KONTROLLÜ BASKET FİLTRE

 - Bu birleştirilmiş ürün, bağlantı 
sayısının azaltmış olması sayesinde 
kurulum kolaylığı ve zaman 
tasarrufu sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Basınç: 0 – 10,3 bar
Debi oranı: 681 – 4542 litre/saat
Sıcaklık: 66°C ‘ye kadar

BoYUTLARi
Uzunluk: 17.5cm
Genişlik: 8.8cm
Yükseklik: 17.3cm

ModELLER
PRB-QKCHK-100: 1” Basınç Kontrollü Basket 
Filtre 
QKCHK-100M: 150 mikron elek
QKCHK-200M: 75 mikron elek

BASiNÇ KoNTRoLLÜ BASKET FİLTRE

Debi (m3/h) Basınç Kontrolü için 
Minimum Giriş Basıncı (Bar)

Bu yeni üretim fi ltre sulama sistemini- ■
zin güvenli çalışmasını sağlayarak iş ve 
bakım masrafl arını azaltır.
YENİLİK! Filtrasyon ve basınç kontro- ■
lünü tek bir ürünle yaparak, damlama 
sisteminin devamındaki ürünlerin 
korunmasını sağlar.
Basınç kontrollü basket fi ltre  ■
kullanıldığında, sistemde kullanılan 
bileşen sayısı azalacağından kurulum 
kolaylığı sağlayarak daha az yer 
kaplayacaktır.

GENEL ÖZELLİKLER
• Kurulum kolaylığı ve bakım
 - Filtrenin üst bölümünde fi ltre dolu 

olduğunda yeşilden kırmızıya 
dönen bir gösterge vardır. Böylece 
aynı anda fi ltrenin ne zaman 
temizleneceği görülür.

 -  Üst kısmı dişlilerden oluşmaktadır 
bu da paslanmaz çelikten olan 
fi ltrenin çıkarılmasını ve 
temizlenmesini kolaylaştırır.

 - Özel bir düzenek, fi ltreyi 
söktüğünüz zaman pisliğin fi ltreden 
dışarıya dökülmesini önler.

• Güvenilir
 - İspatlanmış Kontrol Bölgesi Kiti, 

piyasadaki en güvenilir kit olmasının 
nedeni; Düşük Hacim Vanası ya da 
DV Vanası üzerinde kullanıldığında 
daha az bağlantı olması sayesinde 
hem kolay uygulama sağlar hem de 
tüm sistemin kullanım ömrünü 
uzatır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Basınç: 1,4 – 10,3 bar
Debi:    ¾” montaj takımı: 45,4 – 1
136 litre/saat; 0,01 – 0,32 litre/saniye
1” montaj takımı: 681 – 3407 litre/saat; 
0,19 – 0,95 litre/saniye
Filtre: 75 Mikron
Ayarlı basınç: 2,0 bar (¾”) veya 2,8 bar (1”)

ModELLER
XCZ-075-PRF: ¾” Düşük Hacim Vanası + 
3/4” Basınç Kontrol Filtresi RBY
XCZ-100-PRF: 1” DV Vanası + 1” Basınç 
Kontrol Filtresi RBY
ICZ-075-TBOS: ¾” Düşük Hacim Vanası 9V 
Bobinli + ¾” Basınç Kontrol Filtresi RBY
IXZ-100-TBOS: 1” DV Vanası 9V Bobinli 
+ 1” Basınç Kontrol Filtresi RBY

Bu montaj takımları düşük hacimli  ■
sulama debi kontrolü için gerekli, 
basınç ayarı ve fi ltrasyon özelliklerini 
içerir.
Damla Sulama Bölgesi  ■
uygulamalarında uygulama kolaylığı 
sağlayan bu kiti, kontrol sistemine 
kolaylıkla bağlayarak kullanabilirsiniz. 
(230V ya da Pilli Kontrol Sistemleri)
YENİLİK! Kontrol Bölgesi Başlangıç Kiti  ■
bundan böyle 9V bobin ile gelmesiyle 
pilli kontrol cihazlarına uyumlu hale 
getirilmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER
• Kolay Kurulum
 - Vana ve Basınç Kontrol Filtresi RBY 

içerir
 - Piyasada bulunan en basit Kontrol 

Bölgesi Kiti; az sayıdaki parçası ile 
kolay kurulum sağlarken bakım 
işlemlerini basitleştirir.

 - Daha az parçadan oluşması, bir vana 
kutusu içine daha fazla sayıda 
Kontrol Bölgesi Kiti 
yerleştirebilirsiniz.

XCZ-075- pRF, XCZ-100-pRF SERİSİ
¾“ ve 1“ Kontrol Bölgesi Başlangıç Kiti
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RB1301-310: 3 çıkış manifoldu 1’’ F X 3 çıkış 1’’ M 
Mafsal X 1’’ M
RB1301-410: 4 çıkış manifoldu 1’’ F X 4 çıkış 1’’ M 
Mafsal X 1’’ M

RB1200 Serisi – Dişi Vana Konektörleri
RB1201-010 : Rakor T parçası 1’’ F X 1’’ F 
Mafsal X 1’’ M
RB1201-210 : 1’’ F X 2 çıkış 1’’ F Mafsal X 1’’ M
RB1203-010 : T parçası çift Mafsallı 2 çıkış 1’’ F 
Mafsal X 1’’ F
RB1206-010 : Rakor Dirsek 1’’ M X 1’’ F Mafsal
RB1212-010 : Rakor Dirsek 1’’ F X 1’’ F Mafsal
RB1220-010 : Rakor Çapraz 1’’ F X 1’’ F Mafsal X 1’’ F 
Mafsal X 1’’ M
RB1201-310: 3 çıkış manifoldu M 1’’ F X 3 çıkış 1’’ F 
Mafsal X 1’’ M
RB1201-410: 4 çıkış manifoldu M 1’’ F X 4 çıkış 1’’ F 
Mafsal X 1’’ M
RB1239-131: Adaptör1’’ M X ¾’’ F
RB1282-010: Adaptör 1’’ M X 1’’ M
RB1282-131: Adaptör 1’’ M X ¾’’ M

pVC MANİFoLd SİSTEMİ
Komple Erkek ve Dişi Manifold Sistemi

dB SERİSİ KABLo BAĞLANTi ELEMANi
Bağlantılar Artık Daha Kolay

Teleskopik Manifold Sistemi, herhangi  ■
bir kesme veya yeni parçalar ekleme 
işlemi olmadan (farklı döşeme 
uzunluklarıyla) vana değiştirmeye izin 
verir
Sızdırmayı engelleyen büyük contalar ■
Tüm parçalar elle sıkılır ■

ÖZELLİKLER
• Hızlı ve Kolay Montaj
 - Ayarlanabilirlik ve kolay vana 

değişikliği için eşsiz teleskopik 
tasarım

 - Dişi Vana konektörleri, bir adaptör 
gerektirmeden doğrudan erkek 
vanalara bağlanır. 

 - Erkek Vana konektörleri, bir kaplin 
gerektirmeden doğrudan dişi 
vanalara bağlanır.

 - Montaj için Tefl on® bant gerekmez

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Basıncı: 10,5 bar
Maximum Basınç: 33 bar

ModELLER
RB1300 Serisi – Erkek Vana Konektörleri
RB1301-010 : Rakor T parçası 1’’ F X 1’’ M Mafsal X 
1’’ M
RB1301-210 : 1’’ F X 2 çıkış 1’’ M Mafsal X 1’’ M
RB1303-010 : T parçası çift Mafsallı 2 çıkış 1’’ M 
Mafsal X 1’’ F
RB1306-010 : Rakor Dirsek 1’’ M X 1’’ M Mafsal
RB1312-010 : Rakor Dirsek 1’’ F X 1’’ M Mafsal
RB1320-010 : Çapraz Rakor 1’’ F X 2 çıkış 1’’ M 
Mafsal X 1’’ M
RB1330-010 : Rakor Kaplin 1’’ F X 1’’ F
RB1330-131: Rakor Kaplin 1’’ F X ¾’’ F
RB1348-010 : Kapak 1’’ F

Tümleşik tek parçalı tasarım ve  ■
tümleşik kablo somunu, tek adımda 
güvenilir bağlantı sağlar.
3 4 mm ■ 2-boyutlu kablolarla kullanıma 
izin verir
Su geçirmez ■

ÖZELLİKLER
• Güvenilir
 - Gerilim Giderme özelliği, kabloların 

emniyetli olmasını sağlar ve çekme 
sonucu ayrılmalarını engeller

 - Su geçirmez silikon sızdırmazlık 
maddesi korozyona karşı koruma 
sağlar

 - U.V malzeme, uzun süreler güneş 
ışığına maruz kaldığında bile ürün 
performansının düşmesini engeller

TEKNİK ÖZELLİKLER
24 VAC ila 600 VAC bağlantılar üzerinde 
kullanın

ModELLER
DB0025

RB1200 Serisi

RB1300 Serisi
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AKSESUAR

8005 Sod Cup
UYGULAMA
The Rain Bird Sod Cup 8005 rotorlara uyum 
sağlaması için dizayn edilmiştir ve 
yükselticinin üzerine canlı çimden oluşan 
tıkaç eklenmesine izin verir. Bu, gözükmeyen 
rotorların kullanılması gereken yerler için 
ideal bir çözümdür. Yeni montajlarda veya 
değişikliklerde kullanılabilir.

MODELLER
8005 Sod Cup

Yeni! Şimdi daha da geniş bir yarıçap ■■
kapsamakta ( 12m.’den - 24,7m.’ye)

Daha az su ile daha yeşil çim – Yağmur ■■
Perdesi nozulları muhteşem dağılım sağlar.

Kötü niyetli müdahalelere karşı dayanıklıdır ■■
ve bu durumlarda ürünü değiştirmeye gerek 
kalmadığından zaman ve para kazandırır.

GENEL ÖZELLİKLER
Yağmur Perdesi (Rain Curtain™ ) 		 •	

	 nozul teknolojisi
	 -	 Yağmur Perdesi nozulları ile en 

uygun dağılım ve yakın alanlarda 
bile muhteşem sonuçlar verir.

	 -	 Nozullar hiç bir özel alet 
kullanılmadan ön taraftan rahatlıkla 
değiştirilebilir.

Kötü Müdahalelere Karşı Dayanıklılık•	
	 -	 Açı ayarı herhangi bir müdahaleden 

sonra önceden ayarlanmış olan 
orijinal ayarına geri döner  
(Memory Arc®: ).

	 -	 Sağlam dişli mekanizması sayesinde, 
kötü müdahalelerden zarar görmez.

	 -	 Pirinçle güçlendirilmiş sağlam 
gövde bağlantısıyla yanal darbelere 
karşı daha dayanıklıdır.

	 -	 Opsiyonel paslanmaz-çelik 
yükselticili model halka açık 
alanlarda kötü müdahaleden uzak 
tutar.

Uygulama ve Bakım•	
	 -	 Ana gövdeyi çevirmeden ve rotor 

bağlantısından çıkarmadan sağlı ve 
sollu bağımsız olarak ayarlanabilir 
dayanak, montajı kolaylaştırır.

	 -	 Yukarıdan bir tornavida ile 
ıslak-kuru durumda açı ayarı kolayca 
yapılır. Parça açılı 50° - 330°,tam açı 
döner (360°)

	 -	 Kendinden ayarlı stator sayesinde 
başka ayarlamaya gerek kalmadan 
nozul değiştirilebilir.

Tasarım Çözümleri ve Güvenlik•	
	 -	 Standard Seal-A-MaticTM çekvalf 		

kiti (SAM) eğimli yerlerdeki 
çukurlarda bulunan rotorlarda su 
kaçağı oluşmasını önler.

	 -	 Standart yeşil kauçuk üst yüzey
	 -	 Küçük çaplı yüzey alanı ile oyun 

alanlarında en az oranda incinme 
ihtimali.

	 -	 Spor sahalarında opsiyonel kauçuk 
Çim Başlık ile daha güvenli.

8005 SERİSİ ROTORLAR				  
Uzun atış mesafeli rotorlar				  
Yeni 8005 Rotor –Şimdi daha da geniş bir yarıçap kapsamakta !

Dayanıklılık•	
	 -	 5 yıl ticari garanti
	 -	 Su ile yağlanan dişli
	 -	 Sağlam yapılı yay sistemi ile iç 

mekanizmanın en doğru biçimde 
aşağı inmesi

SPESİFİKASYONLAR
Atış mesafesi: 17,4 – 24,7 m
Basınç: 3,5 – 6,9 bar
Debi oranı: 2,54 – 8,24 m³/sa
Bağlantı: 1“ (26/34) İç dişli (BSP)
SAM çekvalf kiti 3,1 metrelik kot farklılıklarına 
kadar su kaçağını önler.
Yağmur Perdesi nozulları: 04 (siyah), 06 (açık 
mavi), 08 (koyu yeşil), 10 (gri), 12 (bej), 14 (açık 
yeşil), 16 (kahverengi), 18 (lacivert), 20 (kırmızı), 
22 (sarı),  24 (turuncu), 26 (beyaz).
Nozul atış açısı: 25°

BOYUTLAR
Pop-Up yüksekliği: 12,7 cm
Gövde yüksekliği: 25,7 cm
Görünen çap: 4,8 cm
Genel çap: 7,9 cm
Not: Pop-Up yüksekliği kapaktan nozulun 
ortasına kadar ölçülen yüksekliktir. Gövde 
yükseklği ise rotor kapalıyken ölçülen 
yüksekliktir.

MODELLER 
8005: 1” (26/34) İç dişli (BSP), plastik yükselticili
8005-SS: 1” (26/34) İç dişli (BSP), paslanmaz çelik 
yükselticili
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◗ ■ 50%  ▲ 50%

NEW

  bar m m3/h ■ mm/h ▲ mm/h
 04 3,5 11,9 0,86 12 14 
  4,0 11,9 0,93 13 15 
  4,5 11,9 1,00 14 16 
  5,0 11,9 1,06 15 17 
  5,5 11,9 1,13 16 18 
 06 3,5 13,7 1,28 14 16 
  4,0 13,7 1,37 15 17 
  4,5 13,7 1,45 15 18 
  5,0 13,7 1,54 16 19 
  5,5 13,7 1,62 17 20 
 08 3,5 14,9 1,59 14 16 
  4,0 14,9 1,75 16 18 
  4,5 14,9 1,92 17 20 
  5,0 14,9 2,09 19 22 
  5,5 14,9 2,25 20 23 
 10 3,5 16,1 2,10 16 19 
  4,0 16,3 2,30 17 20 
  4,5 16,5 2,40 18 20 
  5,0 16,7 2,50 18 21 
  5,5 16,8 2,70 19 22 
 12 3,5 17,5 2,52 16 19 
  4,0 17,7 2,70 17 20 
  4,5 18,0 2,87 18 20 
  5,0 18,3 3,05 18 21 
  5,5 18,5 3,23 19 22
  6,0 18,6 3,30 19 22 
 14 3,5 18,0 2,89 18 21 
  4,0 18,5 3,17 19 21 
  4,5 18,9 3,37 19 22 
  5,0 19,2 3,54 19 22 
  5,5 19,2 3,72 20 23 
  6,0 19,6 3,96 21 24 
  6,2 19,8 4,06 21 24 
 16 3,5 18,7 3,28 18 21 
  4,0 19,6 3,54 18 21 
  4,5 20,1 3,77 19 22 
  5,0 20,4 3,99 20 23 
  5,5 20,6 4,22 20 23 
  6,0 21,0 4,45 20 24 
  6,2 21,0 4,54 21 24
 18 3,5 19,2 3,69 20 23 
  4,0 19,7 3,97 20 24 
  4,5 20,1 4,22 21 24 
  5,0 20,6 4,47 21 24 
  5,5 21,0 4,74 21 25 
  6,0 21,5 4,95 21 25
  6,2 21,7 5,04 21 25 
 20 3,5 19,9 4,25 21 25 
  4,0 20,3 4,50 22 25 
  4,5 21,1 4,79 22 25 
  5,0 21,6 5,11 22 25 
  5,5 21,6 5,42 23 27 
  6,0 22,1 5,65 23 27
  6,5 22,5 5,89 23 27
  6,9 22,9 6,09 23 27
 22 3,5 20,0 5,08 25 29 
  4,0 21,3 5,23 23 27 
  4,5 22,0 5,51 23 26 
  5,0 22,4 5,84 23 27 
  5,5 22,8 6,19 24 28 
  6,0 22,9 6,71 26 30 
  6,5 23,4 6,84 25 29 
  6,9 23,5 6,97 25 29 
 24 3,5 19,3 5,11 27 32 
  4,0 20,7 5,50 26 30 
  4,5 22,0 5,88 24 28 
  5,0 23,0 6,26 24 27 
  5,5 23,5 6,62 24 28 
  6,0 23,9 6,92 24 28 
  6,5 24,1 7,22 25 29 
  6,9 24,1 7,45 26 30 
 26 3,5 20,0 5,57 28 32 
  4,0 21,8 6,01 25 29 
  4,5 22,6 6,42 25 29 
  5,0 23,2 6,80 25 29 
  5,5 24,1 7,14 25 28 
  6,0 24,1 7,50 26 30 
  6,5 24,3 7,91 27 31 
  6,9 24,7 8,24 27 31

YENİ ÜRÜNLER 2010

 Nozullar

pERFoRMANS

4,8 cm görünen çaplı 
plastikten standart 
kapak, 
oyun sahasında yüksek 
güvenlik için

Memory Arc®´lı 
darbelere karşı 
koruyucu devre 
mekanizması

Güçlendirilmiş, 
darbelere karşı
güvenilir yekpare 
pirinç şaft

Dişlilere zarar 
vermeyen 
çalışma mekanizmasi

Seal-A-MaticTM çekvalf 
kiti (SAM) erozyonu 
önler.

Sağlı ve sollu dayanak 
ayarlanabilir

Mükemmel su dağıtımı 
için değiştirilebilir renk 
kodlu Rain Cur tain™ 
nozulları

Basınçla çalışan silme 
contası iç bölümü 
pisliklerden korur

Kendi kendine 
ayarlanan stator nozul 
değiştirildikten sonra 

yeni duruma otomatik 
olarak uyum sağlar.

 Donmalara karşı 
entegreli fi litre

Planlama örneği

Parça döner çalışmasında 
ayar ve tam döner açı için 
döner rotor olarak 
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ELR SERİSİ
Otomatik Sulama için Yapay Zeka

Yepyeni Dizayn! ELR; spor alanları için  ■
geliştirilmiş, elektrikle çalışan 
dünyanın En Akıllı uzun mesafe sulama 
tabancasıdır.
Su kanalı – ELR, vanayı kontrol eder ve  ■
vana tamamen kapanana kadar 
dönmeye devam eder.
Tasarrufl u – Tek bir ELR, değişik açı  ■
ayarlarıyla bir kaç değişik alanın 
sulamasını yapması için kullanılabilir.
Daha fazla Güvenilir – Yükseltici  ■
kullanımında titreşim yapmaz.

ÖZELLİKLER
• Kolay Uygulama – Kolay Kullanım – 

Kolay Bakım
 - Kumandası ile kuru ve ıslak elektrik 

açı ayarlayabilme, 0 - 360°.
 - Geri dönüşü olmayan Tam Çember 

ve Dar Açı ayarlayabilme özelliği ile 
ayrıca stok tutmanıza gerek kalmaz.

 - Elektrikli bir motor, nozul 
değişikliklerinde yeniden ayar 
yapılmasına gerek duymaz.

 - Kolay taşınabilmesi için kendinden 
tutacak yeri vardır.

 - Dönüş süresi 90sn ile 2dk10sn 
arasında ayarlanabilir.

 - İstenilen basınçta, istenilen nozul ile 
sabitlenebilen dönüş hızı.

• Güvenlik ve Vandalizm Koruması
 - Yabancı kişiler tarafından bozulan 

açı ayarı, ELR, “Memory Arc®” 
sayesinde, orijinal ayrına geri döner.

 - “Active Memory Arc®” özelliği, 
ayarlanan açı dışına çevrildiğinde 
vana otomatik olarak kapanır.

 - Park pozisyonunda ELR otomatik 
olarak durur. Bu özellik çalışmaya 
başlamasında sırasında problemleri 
önler.

 - Karşısına çıkabilecek engelleri fark 
edebilme özelliği, hasar 
oluşturmasını engeller.

• Nozullar
 - Ana nozullar özel bir alete 

gereksinim duymadan kolaylıkla 
değiştirilebilir.

 - Nozul çıkış atış alanı
 - Birincil Nozul en uzun yarıçap: 23°.
 - İkincil Nozul yakın sulama için: 15°.
 - Birincil Nozul menzil: 21mm, 23mm, 

26mm, 28mm, 30mm, 33mm.

• Programlama
 - Radio Field Transmitter (Uzaktan 

Programlama Cihazı) ile uzaktan 
programlanabilir:

  20 değişik alan sulaması için 
  Her alanda 15 değişik ELR için
  50 değişik program yapılabilir
 - Program tipleri: 3
  Otomatik mod
  Manuel mod
  Özel mod
 - Programlama şekilleri:
  7-gün
  Tek/Çift (+/-31)
  Çevrimsel
 - Program ve Tabanca Başına 1 

çalışma zamanı
 - Tek bir ELR tabancası, değişik 

alanlara değişik açı ayarları ile 
kullanılabilir

 - Uzaktan Kumanda ile Manuel Mod 
yada Özel Mod başlatma 

 - Gerektiğinde sulama programını 
manuel durdurabilme

 - Saniyeler ile istasyon zaman ayarı 
yapılır

 - İstasyonlar arası 1sn ile 2sa arasında 
ara verilebilir

 - Su Bütçesi 0 ila %200
 - Yağmur Arası 1 – 90 gün 
 - Su Geçirmez IP 68
 - Silinmeyen hafıza
 - Kuru kontak tipli sensörler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yarıçap: 39,5 ila 57,5m
Çalışma Basıncı: 3 ila 7bars
Çalışma Debisi: 39 ila 100m3/h
Bağlantı Giriş: 3” 

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Çalışma Sıcaklığı: 0° ila 50°C
Saklama Sıcaklığı: -20° ila 50°C
Besleme: 24 Vac
Vana Çıkış: 24 Vac
Giriş Akım: 16Vac
Nominal Güç: 12Vac

ModELLER
ELR Standart model
ELR Field Transmitter – Uzaktan 
Programlama Cihazı
ELR 24Vac trafo
ELR MV modül
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PERFORMANS
ELR Standard

Nozul Basınç
(Bar)

Yarıçap
(m)

Debi
(m3/h)

21 mm

4 39,5 39,6

5 43,0 41,3

6 45,0 45,0

7 47,0 48,5

23 mm

4 42,0 44,3

5 48,5 48,6

6 49,0 54,0

7 49,5 57,3

26 mm

4 44,5 56,0

5 49,5 61,3

6 51,0 68,9

7 54,0 72,3

28 mm

4 46,0 63,0

5 51,0 70,5

6 53,5 77,0

7 56,0 83,0

30 mm

4 48,0 73,0

5 54,5 81,0

6 56,0 89,0

7 56,5 96,0

33 mm

4 50,5 86,5

5 52,0 97,0

6 55,5 105,0

7 57,5 114,5

ELR Standart Kesiti
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ELR SERİSİ
Field Transmitter – Uzaktan Kumanda

Kullanım Kolaylığı – Programlama aynı  ■
diğer kontrol cihazları gibi yapılır ve 
radyo sinyalleri ile ELR ‘ye iletilir.
Düşük Maliyet – Tek bir uzaktan  ■
kumanda ile 20 değişik alan kontrol 
edilebilir. Yeni bir cihaz alınmasına 
gerek kalmaz.
Kullanıcı Dostu – Cep telefonu  ■
şeklindeki menüsü ile çeşitli dillerde 
yazılımı mevcuttur.

ÖZELLİKLER
• Kullanım Kolaylığı
 - Radyo frekans (869 MHz) özel lisans 

gerektirmez
 - Uzaktan kumanda ile aşağıdaki 

ayarlamalar yapılabilir:
  Açı ayarı
  Dönüş hızı ayarı
  Park pozisyonu ayarı
  Alan Yönetimi
  Program Yönetimi
  Manuel Başlangıç

• Kullanıcı Dostu
 - Ergonomik ve kompakt tasarım
 - Geniş LCD ekran ile grafi kleri 

ekranda görülebilir
 - Her hangi bir cep telefonu 

görünümünde LCD görüntüleme 
imkanı

• Programlama
 - Uzaktan Kumanda ile 

programlayabilme özelliği:
  20 alana kadar 
  Alan başına 15 ELR
  50 program oluşturabilme
 - Program Tipi: 3
  Otomatic mod
  Manuel mod
  Özel mod
 - Programlama Şekilleri:
  7-gün
  Tek/Çift (+/-31)
  Çevrimsel
 - Program başına, tabanca başına 1 

başlangıç zamanı
 - Değişik açı ayarları ile değişik 

alanlarda 1 ELR atanabilir
 - Uzaktan Kumanda (Manuel mod) ile 

manuel başlatma 
 - Gerektiğinde sulama programını 

manuel durdurabilme
 - Saniyeler ile istasyon zaman ayarı 

yapılır
 - İstasyonlar arası 1sn ile 2sa arasında 

ara verilebilir
 - Su Bütçesi 0 ila %200

 - Yağmur Arası 1 – 90 gün 
 - Su Geçirmez IP 68
 - Silinmeyen hafıza
 - Kuru kontak tipli sensörler

ELEKTRiK ÖZELLİKLERİ
Çalışma Sıcaklığı: 0° to 50°C
Saklama Sıcakliği: -20° to 50°C
Besleme: 9V

BoYUTLAR
Yükseklik: 146 mm
Genişlik: 58mm
Derinlik: 36mm

ModEL
ELR Field Transmitter (Uzaktan Kumanda)
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SMRT-Y 
Toprak Nem Sensör Kiti

Herhangi bir kontrol cihazını akıllı ■■
kontrol cihazına dönüştürür
İki ana bileşenli basit ve güvenilir ■■
tasarım (takım olarak satılır): 
- Toprak Altı Nem Sensörü 
- Sensör Kontrol Kullanıcı Ara yüzü
Dijital TDT™ sensörü, toprak ■■
sıcaklığından ve elektrik 
iletkenliğinden (EC) bağımsız olarak 
yüksek doğrulukta okuma değerleri 
sağlar

ÖZELLİKLER
• Su Tasarrufları
	 -	 Sulama sistemlerine kapalı devre 

geri besleme sağlayarak, toprağın 
hacimsel su içeriğinin dijital ölçümü 
temelinde açma-kapama sistemi 
kontrolü yoluyla su tasarrufu yapar. 
Sensör, 10 dakikada bir toprak nem 
değerini ölçer. Sensör normal 
sulama çevriminden önce kuru 
koşullar algıladığında, o çevrime izin 
verilir. Toprağın nem değeri 
ayarlanan eşik değerinin 
üzerindeyse, gereksiz su kaybını 
engellemek için sulama çevrimi 
askıya alınır.

	 -	 %40 veya daha fazla su tasarrufu

• Dijital TDT™ Toprak Nem Sensörü
	 -	 Toprak sıcaklığını ve elektrik 

iletkenliğini (EC) hassas şekilde ölçer 
ve görüntüler

	 -	 Yüksek kaliteli 304 paslanmaz 
çelikten yapılmış korozyona 
dayanıklı toprak-altı sensörü

	 -	 Bakım gerektirmeyen sensör
	 -	 Sadece toprağın altına yerleştirin
		  ve unutun
	 -	 Toprak tuzluluğu ve sıcaklığı
		  değişirken nem ölçüm
		  değerlerinin kararlılığı korunur
	 -	 Sensör kesinlikle kalibrasyon
		  istemez

• LCD Ekranlı Kullanıcı Ara yüzü
	 -	 Aşağıdaki ölçüm değerlerini 

görüntüleyen dijital LCD ekranlı 
dokunmatik tuşlar:

		  Mutlak Hacimsel Su İçeriği, %0-100
		  Fahrenheit veya Celsius cinsinden 

toprak sıcaklığı
 		  dS/m cinsinden toprak iletkenliği
		  Yedi-çevrimlik sulama tarihçesi
		  Askıya alınan / izin verilen sulama 

göstergesi
		  Atlama (Bypass) modu göstergesi
		
	 -	 Artırma/azaltma ayarlı otomatik 

nem eşik değeri ayarı
	 -	 Kolay devreden çıkarma için sensör 

atlama dokunmatik tuşu
	 -	 İki bağımsız bölge sensörden izole 

edilebilir
	 -	 Bina dışına kurulum için 

tasarlanmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila 70°C
Sıcaklık aralığı limiti: -40°C ila 85°C

BOYUTLAR
Sensör Kontrolü
Toplam Genişlik: 76mm
Toplam Yükseklik: 76mm
Toplam Derinlik: 19mm
Toprak Altı Nem Sensörü (kablosuz)
Toplam Genişlik: 50mm
Toplam Uzunluk: 200mm
Toplam Derinlik: 12mm

MODELLER
SMRT-Y Kiti: Kontrol Cihazı Kullanıcı Ara 
yüzü ve Toprak Altı Nem Sensörü içerir

11
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STPi SERİSİ : STP-400i, STP-600i, STP-900i
Sulama endüstrisinde kullanımı ve programlaması en kolay kontrol ünitesi. 

Kullanması o kadar kolay ki , ■■

kullanım kılavuzunu okumaya gerek 
duymayacaksınız. 

Basit kullanım, “Tek bir Bakışta” ■■

programlama sayesinde, spesifik bir 
bölge için hazırlanmış tüm sulama 
programını bir bakışta kontrol 
ünitesinde görmenizi sağlar.

Bağımsız bölge kontrolü sayesinde ■■

sizlere kolayca farklı sulama 
ihtiyaçlarına cevap verme esnekliğini 
tanımaktadır

ÖZELLİKLER
SU TASARRUFU •	
-	 Su ayarı özelliği, değişen sulama 

gereksinimlerini karşılamak için 
sulama zamanını kolayca artırıp 
azaltmanıza olanak sağlar. %10’luk 
artışlarla %100 artırabilir veya %90 
azaltılabilir. 

-	 Şimdi Sula özelliği sayesinde daha 
önceden ayarlanmış bölgenin 
programını bozmadan bir bölgeye 
manuel olarak kolayca ek sulama 
imkanını sağlar.

-	 Uzun süreli bir yağış esnasında, 
sulama programını yağmur erteleme 
özelliği sayesinde, 12 saat artışlarla 
72 saate kadar erteleme imkanınız 
bulunmaktadır.

-	 Sulama kısıtlamalarının olduğu 
yörelerde, kontrol ünitesi haftanın 
belirli günlerinde veya ayın “tek 
veya çift “ günlerinde sulamaya 
programlanabilir

GÜVENİLİR UYGULAMA•	
-	 Lityum pil saati ve tarihi korur
-	 Sabit hafıza tüm program bilgilerini 

korur 
-	 Üst üste ayarlanmış başlama 

saatlerinde iki bölgenin aynı anda 
başlamasını önler

DOĞRU SULAMA SAYESİNDE 		 •	
	 SAĞLIKLI PEYZAJ ALANLARI

-	 STPİ kontrol ünitesi bağımsız bölgeler 
için günde bir den çok sulama 
başlangıç saati kullanma olanağı 
sağlayarak, daha sağlıklı bir çim ve 
bahçenizin olmasına yardımcı olur. 

ÖZELLİKLER
1 Günde her bölge için sulama başlangıç 
saati: 4 (15 dakikalık artışlarla)
Program ayarlama opsiyonları:
	 -	 Tek günlerde sulama 
	 -	 Çift günlerde sulama  
	 -	 Haftalık sulama döngüsü ve haftanın 		
		  her gününü ayrı açma veya kapatma 		
		  özelliği 
İstasyon sayısı: 4, 6 veya 9
İstasyon başına sulama süresi : 1 
dakikadan 4 saate kadar – 1 dakikalık 
artışlarla

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Giriş akımı : 230 VAC - 50 Hz
Çıkış akımı : 24 VAC - 50 Hz Kapasite : 0.65 
A (15.6 VA)
Fazla Akım koruması : 
	 -	 Ana giriş kısmında metal oksit 		
		  bağlantısı kullanılarak kısa devreye 		
		  karşı koruma. 
	 -	 Çıkış tesisatında her istasyon başına 		
		  metal oksit bağlantısı kullanılmıştır. 
İstasyon kapasitesi : 1 RAIN BIRD solenoid 
vana (24 VAC) her bir ana vana ya da bir 
pompa başlangıç rölesi 

Boyutlar
Genişlik : 18 cm
Yükseklik: 17 cm
Derinlik: 3,5 cm

Modeller
STP-400i: 4 istasyon, iç mekan 
STP-600i: 6 istasyon, iç mekan 
STP-900i: 9 istasyon, iç mekan 

Aksesuarlar 
LPVK-12E: Fazla akım koruma kiti
RAIN CHECK™: Yağmur Sensörü
RSD-BEx : Yağmur Sensörü
SMRT-Y: Toprak Nem Sensörü
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