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 Orion 7,5 CV

 Venus 7,5 CV

 Equinox 7,5 CV

 E�  cace, le moteur spécial Baldor à refroidissement 
à huile de 2 875 tr/min est étanche a� n de garantir 
� abilité et durée de vie.

 Large Aerating Fountains

 Orion

 Venus

 Equinox

 Composants d’une Large Aerating Fountains

 O� rant une vision époustou� ante sur n’importe quel étang ou lac, le 
modèle Orion à deux niveaux est idéal lorsque la hauteur et la largeur 
représentent des critères à prendre en compte pour l’installation sur 
site.

 En plus d’une structure à deux niveaux, le modèle Venus présente de 
multiples buses, ce qui permet d’obtenir une structure plus recherchée 
et de type « fontaine » généralement associée aux fontaines 
architecturales très coûteuses.

 Le modèle Equinox incorpore des buses et crée un motif de jet en arc 
présentant une symétrie parfaite de tous côtés, ainsi qu’un motif en 
croix à la surface de l’eau. 

 Un dispositif de � ottaison unique intègre 
des « ballonnets de stabilisation à � ot », 
grâce auxquels le � otteur devient visible 
lorsque la prise d’eau diminue.

 En cas de besoin, poches encastrées 
dans les appareils d’éclairage pour 
protection en � ottaison

 Une barre � ottante en acier inoxydable procure facilité 
de manipulation et maniabilité.

 Une chambre de pompage de débit mixte 
permet d’obtenir des performances de 
pompage optimales.

 Disjoncteur électrique immédiat intégré au boîtier du 
moteur

 Bouchon de remplissage d’huile situé au bas du 
système pour une maintenance plus facile

 Un écran en acier inoxydable résistant à la 
corrosion protège la pompe et le moteur des 
débris.

 Boîtier de moteur en acier inoxydable de 
gabarit 16 et de classe 316, solide et résistant 
à la corrosion
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 Sunburst

 Caractéristiques des produits

 Caractéristiques

 Ci-dessous � gure la liste des caractéristiques des produits. Pour un complément d’informations, veuillez 
prendre contact avec votre distributeur local ou visiter le site www.rainbird.eu.

 Fontaines d’aération
 MODÈLE  CARACTÉRISTIQUES  1 CV  2 CV 3 CV 5 CV

Entrée Interm. Sortie Entrée Interm. Sortie Entrée Interm. Sortie Entrée Interm. Sortie

 Gemini

 Phoenix

 Tristar

 Rocket

 Comet

 Saturn

 Constellation

 Genesis

Hauteur du jet (m) 1,2 2 2,9 3,2
Diam. du jet (m) 5 7,3 8,6 11,6

m3/h 114,4 138,1 167,2 237,3

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/7

Hauteur du jet (m) 2 2,6 3,5 4,4
Diam. du jet (m) 4 4,7 6,9 9,5

m3/h 119,7 143,5 172,6 242,7

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/7

Hauteur du jet (m) 3 - 1,2 4 - 1,8 4,2 - 2 4,2 - 2
Diam. du jet (m) 0,6 - 5,5 0,6 - 6,4 0,9 - 7,2 0,9 - 7,2

m3/h 32,4 - 45,3 59,3 - 59,3 - - - - - -

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/4

Hauteur du jet (m) 2,4 1,8 0,9 4 2,4 1,2 4,6 3,2 2 4,6 3,2 2
Diam. du jet (m) 0,6 2,7 4 0,6 3 5,2 0,9 3,8 6,1 0,9 3,8 6,1

m3/h 32,4 45,3 59,3 59,3

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/4

Hauteur du jet (m) 3,8 - 4,4 4,9 - 5,5 5,6 - 6,2 5,6 - 6,2
Diam. du jet (m) 1,5 1,5 2,4 2,4

m3/h 23,7 33,4 43,2 43,2

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/4

Hauteur du jet (m) 2,8 - 3,4 4,4 - 5 5,2 - 6,8 5,2 - 6,8
Diam. du jet (m) 1,5 1,5 2,4 2,4

m3/h 28 39,9 51,8 51,8

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/4

Hauteur du jet (m) 0,5 0,9 1,4 1,5
Diam. du jet (m) 2,1 3,3 6,1 7,3

m3/h 86,3 1036 125,1 178

 Volt/phase/amp. 230/1/6,2 230/1/10,8  230/1/11,6
 400/3/3,4  400/3/6

Hauteur du jet (m) 1,2 - 0,6 1,8 - 0,6 2,4 - 0,9 2,4 - 0,9
Diam. du jet (m) 2,7 - 5,4 3,7 - 7,6 4,6 - 9,6 4,6 - 9,6

m3/h 32,4 45,3 59,3 59,3

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/4

Hauteur du jet (m) 2,1 - 1,2 3,4 - 1,5 4,2 - 1,7 4,2 - 1,7
Diam. du jet (m) 3 - 7,6 4 - 10,7 5 - 13,7 5 - 13,7

m3/h 32,4 45,3 59,3 59,3

 Volt/phase/amp. 230/1/7,2 230/1/12,6  230/1/13,5
 400/3/4  400/3/4
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  Aqua Serie

 Caractéristiques

 Illustration d’un aérateur 
de type High Volume

 Illustration de l’aérateur de 
type Triton Mixer

 Illustration de l’aérateur 
Aqua Serie

 Neptune

 Starburst

 Apollo

 Orion

 Venus

 Equinox

Large Aerating Fountains

 Aérateurs industriels

 High Volume

 Triton Mixer

 Triton Aspirator

 AquaGem

 AquaBlast

 AquaGem Deluxe

 AquaBlast Deluxe

 MODÈLE  MODÈLE  CARACTÉRISTIQUES 1/4 CV 1/2 CV
Hauteur du jet (m) 0,9 1,2

Diam. du jet (m) 2,1 2,9
m3/h 39,7 45,4

 Volt/phase/amp. 1/1,8 1/3,2

Hauteur du jet (m) 0,4 0,6
Diam. du jet (m) 1,2 1,7

m3/h 47,7 59,1

 Volt/phase/amp. 1/1,8 1/3,2

 MODÈLE  CARACTÉRISTIQUES 1 CV 2 CV 3 CV 5 CV
Hauteur du jet (m) 0,5 0,6 0,9 1,1

Diam. du jet (m) 1,2 2,3 2,6 3,5
m3/h 198,5 329 453,1 647,2

 Volt/phase/amp. 230/1/8 230/1/12/
400/3/4,3 230/1/14,5 400/3/6,2

 Volume d’étang 
touché par 

l’aérateur Triton 
Mixer (m3

12 488 24 976 37 463 S.O.

 Volume d’étang 
touché par 

l’aérateur Triton 
Aspirator (m3)

5 352 10 704 16 056 26 760

 Volt/phase/amp. 230/1/7,6 230/1/12/
400/3/4,3 230/1/14,5 400/3/6,2

 Pour connaître les caractéristiques techniques des systèmes Air Flo, contactez votre 
distributeur.

 MODÈLE  CARACTÉRISTIQUES 7,5 CV 10 CV
Hauteur du jet (m) 1,5 1,8

Diam. du jet (m) 3,5 ,35
m3/h 3,4,3 375,9

 Volt/phase/amp. 400/3/12,5 400/3/12

Hauteur du jet (m) 3,2 3,7
Diam. du jet (m) 10,6 11,6

m3/h 174,9 201

 Volt/phase/amp. 400/3/12,5 400/3/15

Hauteur du jet (m) 8,5 9,8
Diam. du jet (m) 2,7 2,7

m3/h 79,5 87,4

 Volt/phase/amp. 400/3/13,5 400/3/16,5

 MODÈLE  CARACTÉRISTIQUES 7,5 CV 10 CV
Hauteur du jet (m) 6,5 2,1 6,7 2,4

Diam. du jet (m) 3 15,8 3 17,4
m3/h 120,4 131,7

 Volt/phase/amp. 400/3/13,5 400/3/16,5

Hauteur du jet (m) 5,2 2,4 6,1 2,7
Diam. du jet (m) 6,4 21 8,2 24,4

m3/h 120,4 131,7

 Volt/phase/amp. 400/3/13,5 400/3/16,5

Hauteur du jet (m) 5,2 7,3
Diam. du jet (m) 15,8 19,8

m3/h 120,4 131,7

 Volt/phase/amp. 400/3/13,5 400/3/16,5

Entrée Sortie

Entre Sortie

Entrée Sortie

Entre Sortie
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 Instant Fountain

 Applications et marchés

 Caractéristiques

 Starburst

 Rocket

 Phoenix

 Illustration d’une Instant Fountain

 Golf  Zone d’activité  Quartier résidentiel  Commune

 Illustration d’une Giant Fountaine

 MODÈLE  CARACTÉRISTIQUES 1/2 CV
Hauteur du jet (m) 0,8

Diam. du jet (m) 4,3
m3/h 24

 Volt/phase/amp. 230/1/3,9

Hauteur du jet (m) 2,9
Diam. du jet (m) 0,6

m3/h 18

 Volt/phase/amp. 230/1/3,9

Hauteur du jet (m) 2,1 1,2
Diam. du jet (m) 0,6 3,7

m3/h 18

 Volt/phase/amp. 230/1/3,9

Entrée Sortie

 Toutes les unités  sont conformes aux directives ETL, ETL-C et CE. Les unités fonctionnant à 415 et 575 V ainsi que les panneaux de 
commande personnalisés sont disponibles sur demande. Les fréquences de pompage peuvent être di� érentes suivant la tension, 
l’élévation et le taux d’humidité relative. Pour obtenir la liste la plus exhaustive et précise possible des caractéristiques des produits, 
veuillez consulter le site Web d’Rain Bird, à l’adresse suivante : www.rainbird.eu.

 Les fontaines et aérateurs sont utilisés pour un grand nombre d’applications, sur des marchés divers. Les 
principaux lieux concernés sont notamment les golfs, les quartiers résidentiels, les zones d’activité et les 
communes. Les systèmes sont non seulement capables de recycler l’eau de manière e�  cace, mais peuvent 
en outre améliorer l’esthétique et l’utilité de n’importe quel site ou presque.

 Air Flo  Mystic  TriStar  Sunburst
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 Produits associés

 Fountain GloTM

 Ottershield

 Installation

 Produits associés, garantie et installation

 Fountain Glo (avec Constellation)

 Ottershield (avec Sunburst)

 Otterbine propose une ligne de produits associés pour vos décorations sur étang ou lac. Parmi ceux-ci 
� gurent l’éclairage Fountain GloTM, qui peut être employé pour créer des spectacles visuels nocturnes, et le 
colorant Ottershield, qui teinte les plans d’eau d’un beau bleu foncé.

 Les systèmes d’éclairage à faible tension Fountain Glo fonctionnent 
à une puissance de 12 V par souci d’e�  cacité énergétique. Les 
jeux d’éclairage contiennent des groupes de 2, 3 ou 4 dispositifs et 
peuvent être accompagnés d’une lampe halogène de 20 ou 65 W ; 
ils sont recommandés avec tous les aérateurs de surface et toutes les 
fontaines jusqu’à 5 CV. Les options possibles sont le verre coloré et les 
séquenceurs.

 La solution Ottershield permet de transformer en quelques minutes 
un étang aux eaux troubles en un espace aquatique d’un bleu éclatant. 
Le mélange colorant spécial bleu foncé se présente sous forme de 
sachets hydrosolubles pour une application facile. Il est non toxique, 
écologique et ne laissera pas de marques sur vos mains ni sur les 
oiseaux aquatiques.

 Les fontaines d’aération, aérateurs industriels de surface et fontaines sont généralement amarrés entre deux 
berges ou ancrés au fond de l’étang comme dans l’illustration.
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C h e z  R a i n  B i r d ®,  n o u s  p e n s o n s 
qu’il est de notre responsabilité de 
développer des produits et technologies 
qui  ut i l i s e nt  l ’eau e f f ic ace m e nt . 
Notre engagement passe également 
par l ’éducation, la formation et les 
services aux membres et partenaires
d e n otre in dus tr i e .  L a n é cess i té 
d’économiser l’eau n’a jamais été aussi 
forte. 

Nous voulons en faire encore plus, et 
avec votre aide, nous pouvons y arriver. 
Visitez notre site  www.rainbird.eu pour 
plus d’informations sur l’Utilisation 
Intelligente de l’Eau™.
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